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Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS) KAS >»<BAM

beim Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(Aufgaben s. § 51a BImSchG), http://www.kas-bmu.de

¥2) Die Kommission fiir, Anlagensicherheit - Mozilla Firefox
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Kommission fiir Anlagensicherheit KAS

Publikationen Gremien Intern Veranstaltungen Links Geschiftsstelle

Sie befinden sich hier: Startseite > Gremien > Die KAS

Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS)

Mitglieder der KAS
) Nach § 51a BImSchG wird beim Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Beratung der Bundesregierung oder
alphabetisch des zustindigen Bundesministeriums eine Kommission fiir Anlagensicherheit gebildet.

T Die Kommission flir Anlagensicherheit soll gutachtlich in regelmé&Bigen Zeitabsténden sowie aus besonderem Anlass M&glichkeiten zur
Mitglieder der KAS Verbesserung der Anlagensicherheit aufzeigen. Sie schlédgt dariiber hinaus dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechende Regeln

nach Gruppen (sicherheitstechnische Regeln) unter Beriicksichtigung der fiir andere Schutzziele vorhandenen Regeln vor. Nach Anhdrung der fiir die
Anlagensicherheit zusténdigen obersten Landesbehérden kann das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit diese
Regeln im Bundesanzeiger verdffentlichen. Die Kommission fiir Anlagensicherheit iiberpriift innerhalb angemessener Zeitabstéande,
Ausschiisse spatestens nach jeweils finf Jahren, ob die ver&ffentlichten sicherheitstechnischen Regeln weiterhin dem Stand der Sicherheitstechnik
entsprechen.

Arbeitskreise

In die Kommission fiir Anlagensicherheit sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales neben Vertreterinnen
oder Vertretern der beteiligten Bundesbehé&rden sowie der fiir den Immissions- und Arbeitsschutz zusténdigen Landesbeh&rden
insbesondere Vertreterinnen oder Vertreter der Wissenschaft, der Umweltverbénde, der Gewerkschaften, der Sachversténdigen nach § 29a
und der zugelassenen Uberwachungsstellen nach § 17 Abs. 5 des Gerdte- und Produktsicherheitsgesetzes, der Berufsgenossenschaften, der
beteiligten Wirtschaft sowie Vertreterinnen oder Vertreter der nach § 24 der Betriebssicherheitsverordnung und § 21 der
Gefahrstoffverordnung eingesetzten Ausschiisse zu berufen.

Die Geschéftsordnung der Kommission fiir Anlagensicherheit wurde am 08.12.2006 im Bundesanzeiger verdffentlicht.

Geschaftsordnung der KAS vom 07.11.2006

zum Seitenanfang

Fertig
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KAS > BAM

Organigramm der KAS (Kommission fiir Anlagensicherheit)

Vors.: Prof. Dr. Schendler, BAM

Kommission fiir

Anlagensicherheit

Ausschisse
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Vors.: Prof. Dr. Schendler, BAM
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Arbeitskreise /
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Vors.: Dr. Wiese, LANUY NRW

B Arbeitskreis
Uberarbeitung der TRAS 110
Vors.: Dr. Schalau, BAM

Ausschuss , Erfahrungsberichte’*
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Arbeitskreis
»Biogasanlagen®

Vors.: Dipl. -Ing. Thomas Hackbusch,
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Vors.: Prof. Dr. Jochum

Arbheitskreis
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AS-ER: http://www.kas-bmu.de/gremien/kas/aser/aser_ind.htm KAS »< BAM

) Die Kommission fiir Anlagensicherheit - Mozilla Firefox
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Sie befinden sich hier: Startseite > Gremien > Ausschiisse und Arbeitskreise der KAS > Der AS-ER

Aufgaben/Ergebnisse Ausschuss Ereignisauswertung (AS-ER)
Ereignisdaten der Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS)

Veranstaltungen Die Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS) hat einen Ausschuss Ereignisauswertung (AS-ER) eingerichtet und ihn mit der Auswertung von
Verdffentlichungen nach StdrfallV nicht meldepflichtigen Ereignissen mit Gefahrstoffen nach der Stérfallv beauftragt.

p i N N . N N " I o "
Kooperationen Der vorrangige Zweck der Arbeiten ist die Sammlung, Auswertung und Verbreitung aller Informationen aus Stérfallen und sonstigen
Ereignissen zur Weiterentwicklung des Standes der Sicherheitstechnik. Dabei sollen auch Erkenntnisse aus der européischen und

Konzept der SFK internationalen Kooperation (ZEMA) genutzt werden.
Konzept der SFR

Ziel ist die Ableitung von Lehren aus Ereignissen und deren systematische Verbreitung.

Mitglieder des AS-ER
Der AS-ER setzt damit die Arbeit des frilheren Unterausschusses Ereignisauswertung (UA-ER) der Stérfall-Kommission (SFK) fort und stiitzt

sich hierbei auf das seinerzeit entwickelte

ZEMA beim UBA
GRUNDKONZEPT der Storfall-Kommission zur Erfassung und Auswertung sicherheitsbedeutsamer Ereignisse

Der AS-ER Dieses Grundkonzept Ist im Bericht SFK-GS-16 der Geschéftstelle der KAS verdffentlicht. Das GRUNDKONZEPT wurde in einer Pilotphase
bei INFOSIS erprobt, die Ergebnisse sind im Bericht SEK-GS20 verdffentlicht.

Kontakt

AKTUELL

Link
e Merkblatt zu CO;-Léschanlagen verdffentlicht

KAS-15

Ausschiisse

£

x
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Beispiel: Biogasanlagen KAS >XDBAM
Entwicklung von Biogasanlagen in Deutschland

Entwicklung der Anlagenzahl und der H
durchschnittlich installierten elektrischen : 3

Leistung in Deutschland

G000 u‘\

6500 —

5000 — B 400
4500 — — 350 %E
- _ o=
£ 4000 —300= o
M 3500 — 55
= —250 2 &
% 3000 — .E.ﬂ_J
& 2500 — — 200 =
=
£ 2000 - —150 55
i3]
1500 — h=
—100 5 =
1000 — S5
500 — » —50 DO

0 - —0

S, 0, 2P, P, o1 9B, % 0 8 8, i &P

I Anlagenzahl —@— durchechn. EW-Leisiung

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM 20 Jahre ZEMA 21. November 2013 6



KAS > BAM

Motivation: Ereignisse in Biogasanlagen
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KAS > BAM

KAS-Ausschuss Erfahrungsberichte “(AS-EB):
Auswertung der Berichte von Sachverstandigen nach §29a BImSchG

Abbildung 4 Prufungen mit Mangeln — ohne Mangel nach Anlagenart

160

O Prufungen ohne Mangel
—| B Prifungen mit Mangeln

140

120

100

Anzahl der Priifungen 80—

60—

40

Anlagenart

210 x297 mm <
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KAS > BAM

Konsequenz:

KAS

KOMMISSION FUR
ANLAGENSICHERHEIT

beim
Bundesministerium fiir

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Merkblatt
Sicherheit in Biogasanlagen

erarbeitet vom:
Ausschuss Ereignisauswertung (AS-ER)

Ausschuss Erfahrungsberichte (AS-EB)

KAS-12
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KAS »<BAM

Ereignisse in Biogasanlagen ab 2010
http://www.initiativen-mit-weitblick.de
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KAS > BAM

Aktuelle Arbeiten bzgl. Verordnung/Technisches Regelwerk:

» Erarbeitung einer Verordnung zu Biogasanlagen (BMU)

» Erarbeitung einer Technischen Regel Gefahrstoffe(TRGS) bzgl.
der Gefahrdung beim Umgang mit Biogas (Exposition, Explosionsschutz)
(Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS) beim BMAS)

» Arbeitskreis ,Biogasanlagen” der KAS:

= Analyse der Sicherheitsregeln fiir Biogasanlagen (Tl 4) der
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft bzgl. Erganzungs- und

Fortschreibungsbedarf (insbesondere bzgl. immissionsschutzrechtlicher
Aspekte),

=  Prifung, ob zu aktuellen Problemfeldern Empfehlungen zur Unterstlitzung
des Vollzugs erarbeitet werden kbnnen.

Weitere Aktivitdten der KAS in Abhangigkeit vom Ergebnis des
‘ Ak ,Biogasanlagen” und dem Fortschritt der Arbeiten an der TRGS
und der Verordnung zu Biogasanlagen.

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM 20 Jahre ZEMA 21. November 2013
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Aktuelle Arbeiten bzgl. Verordnung/Technisches Regelwerk:

Bisherige Ergebnisse des Ak Biogasanlagen:

» Festgestellte Mangel (Auswertung des AS-EB) bei Biogasanlagen
korrelieren mit den Defiziten der Tl 4
» Empfehlungen zur Unterstltzung des Vollzugs (Beschluss der KAS):
» Vermeidung von Ex.-Atmosphare und nicht bestimmungsgemalier
Betriebszustande sowie Vorsorge vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Vorhalten einer alternativen Verbrauchs-
einrichtung (z. B. stationare Gasfackel) am Standort,
» Festigkeitsnachweis (insbesondere Wind- und Schneelasten) flr
die verwendeten Foliensysteme
» Fdr die Wahrnehmung der sicherheitsrelevanten Aufgaben und
Tatigkeiten von Betreibern, Beschaftigten und Fremdfirmen sind
Festlegungen hinsichtlich der notwendigen Qualifikation
erforderlich (Nachweis entsprechender Betreiberschulungen).

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM 20 Jahre ZEMA 21. November 2013



Beispiel: GroRbrand in Kéln-Worringen am
17. Marz 2008 (Chempark Koln/Dormagen)

» Nach Leckage einer Ethylenfernleitung
Entztndung des austretenden Gases,
Zundursache: elektrostatische Entladung

Quelle: Fa. INEOS
» Leckage wahrend der Kontrolle des Anzugsdrenmomentes der

Isolierflanschschrauben

» Daten: Rohrfernleitung (DN 250) stand unter 80 bar Druck, Entfernung zwischen
Absperrstation im Tanklager und der nachsten Absperrstation der
Rohrfernleitung betrug 11,5 km, ca. 200 t Ethylen sind ausgestromt

» In der Folge Brandausbreitung auf einen Acrylnitriltank

» 1.180 Einsatzkrafte vor Ort, einer der grofdten und schwierigsten
Feuerwehreinsatze der vergangenen Jahre in Deutschland

» Pipeline und Tank regel- und genehmigungskonform betrieben

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM 20 Jahre ZEMA 21. November 2013 13



Konsequenz: KAS > BAN
Publikation der KAS
Empfehlungen zu Betriebsbereichen in raumlicher Nahe zu
Rohrfernleitungen
http://www.kas-bmu.de/publikationen/andere/KAS 2008 03 1718.pdf
(Basis der Publikation sind die Empfehlungen des LANUV NRW)

Inhalt:
» Empfehlungen der Gutachter

» Zusatzliche Empfehlungen des LANUV NRW

» Stellungnahme der KAS:
Die KAS begruf3t die Empfehlungen

- fir den sicheren Betrieb von Rohrleitungen inklusive
durchzufthrender Wartungs- und Inspektionsarbeiten,

- zur Notwendigkeit des Informationsaustauschs zwischen Betreibern
von Rohrleitungen und Betriebsbereichen,

- zur Einbeziehung von Rohrleitungen, bei denen Auswirkungen auf
den Betriebsbereich offensichtlich nicht auszuschliel3en sind, in
sicherheitstechnische Betrachtungen als umgebungsbedingte
Gefahrenquelle

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM 20 Jahre ZEMA 21. November 2013
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(2009)

Ereignis:

» Hochdruckreinigung des IBC mit Trinkwasser
in einer automatischen Reinigungsanlage
» Restinhalt des IBC wies geringe Mengen an

n-Heptan auf

» Nach den ersten Reinigungsschritten kam es

zur Explosion

Quelle: Fa. Merck

e
P T

KAS > BAM

Beispiel: Explosion in einem 1000 Liter IBC beim Reinigen

leitfdhiges Gitter

ableitfahige
BehilterauBenseite

leitfdhige Einlage
im Blindstopfen

leitfdhige Auflage
am Boden

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM
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Schadensbilder:

Reinigungsanlage

Quelle: Fa. Merck

KAS > BAM

Gebaude

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM

20 Jahre ZEMA 21. November 2013
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Ursache:

» Isolierender Behalter mit leitfahiger Umhdullung,
daher hohe Aufladung des Reinigungswassers
» Durch elektrostatische Entladung Entziindung

der n-Heptan-haltigen Atmosphare

i
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Quelle: Fa. Merck
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Konseguenz: Aufnahme als bedeutsames Ereignis (BDE) KAS »< BAM

infosis f AS-ER [ Detail - Mozilla Firefox

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Chronik  Lesezeichen  Extras  Hilfe

_infosis | AS-ER | Detall | + |

£2 3] 4]

uba,de | https: v infosis uba.defindesx. phpfde/site/2854/) aser /indexfaremium/ 16360, html c ‘ |"‘l A y. | i
> BAM-Startseite |E| BAM-Intranet, Infarm &I Meistbesuchte Seiten w Erste Schritte |5 Akbuelle Nachrichten 3 Web Slice-Katalog
Rl
English | Impressum =
Informationssystem zum Stand der Sicherheitstechnik - infosis
nu SIS infosis z EI'I'I H infosis H 5 -E H infosis H | minfasis
Sicherheitstechnik Stirfalle Ergignisauswertung Mewsletter
Nicht meldepflichtige Ereignisse
AS-ER - Detailansicht fiir das Ereignis mit der Bam-Nr.: 187
Titel Tankpalettenreinigung
I. Anlagedaten
Reinigungskahine zur Reinigung won metallischen Behaltern mit Hochdruck-
1.1 Anlagenkurzbeschreibung Wasserstranlen
1.2 Anlagenart
1.3 Wesentliche Rechtsgrundlagen
Il. Ereignis
II.1 Art des Ereignisses Explosion
In der Reinigungskabine wurden Reinigungsarbeiten an restentleerten
Kunststofftankpaletten vorgenommen. Nach dem vollstandigen Einbringen der
1.2 Ereignisablauf ersten Kunststofftankpalette in die Reinigungskabine - nach dem die Tor
geschliossen war - ereignete sich eine Explosion. Nachfolgend kam es zu einem
begrenzten Falgebrand
II.3 Gefahrenatuehr Alarmierung der Werkfeuenwehr, diese Idschte den Brand
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Il. weitere Daten

1.5 Daturm 31.01.2009

L6 Auswirkungen Es entstand Sachschaden in Hahe von ca. 800 000 ?

lll. Ursachenanalyse

- Haupthestandtell der Restrnenge in der zur Reinigung vorgesehenen
Kunststofftankpalette war n-Heptan. - Zur Reinigung wurde Trinkwasser mit 220
. . . bar im Behalter verspriht. - Es wurde festgestellt, dass es bei dem Versprihen
Erelg nIS Wu rde auch | n won Trinkwasser unter Hochdruck in der kKunststofftankpalette zu
Ladungstrennungen und Aufladungen Kommt. - Yariante 1; Bei derm
. wersprihen treffen die Wassertripfchen auf die nicht [2itfahige Innenschicht
d |e Date n ban k des der Kunststoffblase der Tankpalette. Es kommt zu Trennprozessen Zwischen
. Wandung und Trdpfchen und dadurch bedingt zu Aufladungen. Die
P rocess N et_Arbeltsaussch usses aufgeladenen Wassertrdpfchen sammeln sich zu einer groseren aufgeladenen
Wasserlache auf den Wolbungen an der unten liegenden Oberseite der
. . I Palette. Beim Auslaufen der Wasserlache kann es zu einer Entladung zu der
o E re | g n |Sse ang e n O m m e n geerdeten Sprihlanze gekommen sein, durch die die Explusiunsféh\g?e
. . Atmosphare gezindet wurde. - variante 2: Durch Influenz war ein
o Ladungstransfer auf das aussenliegende Metallgitter der Kunststofftankpalette
(http //processnet Org/e relg n ISd b . htm I) maglich, dessen Erdung durch die Auflagepunkte der Fixierungen (diese griffen
in einzelnen Fallen nur auf Isalierstoffoberflachen, nicht jedoch auf das Metall)
nicht immer sicher gestellt war. Diese aufgeladene Auienhaut des Behalters
hatte sich in einer Funkenentladung zu geerdeten Anlageteilen hin entladen
kinnen. Es sind 2 Varianten denkbar, die zur Zundung gefihrt haben kdnnen.
Welche der beiden ‘arianten tatsachlich zur Aufladung gefhrt hat, ist aufgrund
des Zerstdrungsgrades nicht rekonstruierbar. Ursachlich war awelfelstrel die
IIl. 1 Unmittelbare Ursachen Aufladung durch das Yersprihen von Wasser unter hohem Druck in die
Kunststofftankpalette, Andere potenziell denkbare Zindguellen wurden im
Rahrmen der Untersuchung ausgeschlossen. - Die in der BGR 132 enthaltenen
Hirmreise zur Behalterreinigung waren mit dermn zu reinigenden Behalter nicht in
verbindung zu bringen. Grund daflr ist, dass das Behaltermaterial als
durchgehend ableitfahig eingestuft wurde, wie es auch aufgrund der Anlage-
Herstellerangaben bestatigt ist. Es handelt sich um einen Verbundwerkstoff mit
isalierender Innenschicht. - Die kankrete Restmenge an Ldsungsmittel in der
Zur Reinigung vorgesehenen Kunststofftankpalette konnte aufgrund der
Zersttirung nicht mehr ermittelt werden. Die optische Kontrolle vor der
Reinigung ergab keine Auffalligkeiten. Eine konservative Abschatzung an
wergleichbaren Behaltern fOhrt zu der Annahme, dass die Restmenge in einem
Bereich von ca. 3 7 10| anzusetzen ist. Es gibt keine Hinweise darauf, dass
diese Aweichung von der urspranglich vorgesehenen Restmenge (ca.1ko) for
das Ereignis von Bedeutung ist. Die untere Explosionsgrenze (UEG) von
n-Heptan liegt bei 46 g/m?®, d. h. im inneren einer ungereinigten
Kunststofftankpalette {Innenvolumen 1 m?) liegt vor Reinigung in jedem Fall
eine explosionsfanige Atmosphare vor, - Edelstahitankpaletten mit
Bodenauslauf werden vor Anlieferung an die Gebindereinigungsanlage Uber
die untenliegende Armatur restentieert. Daher ist bel diesen restentlieerten
Tankpaletten von einer geringen Restrmenge im Bereich von ca. 1kg
auszucehen. b
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Verfugbarkeit
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gof. Internet

187 Ereignisse insgesamt, davon 42 BDEs
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Einteilungen und Hiufigkeit der Nennung:

Auslegung |
8 x Auslegungy
1 % unzureichende Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittst

13 % ldentifizierung u. Bewertung von Gefdhrdungspotential
5 % unzureichende Sicherheitsstruktur

2 ¥ unzureichende Gefahrenanalyse

2 xunzureichende Sicherheitsorganisation

8 x Falsche Einschitzung der Gefdhrdung

Management
9 x Betriebsfihrung
1 x/fehlende Gefahrdungsheurteilung
2 ¥ unzureichende Anweisungen fiir den Betrieb
3 % unzureichende Uberwachung
2 ¥ ungeeignetes Arbeitsverfahren
2 % falsche Fahrweise
11 % Mangel an Anlagenausstattung
2 ¥ Mangel an Bedienvarschrift

Organisatorisches
11%|Crganisation und Personal
3 x /falsche Lagebeurteilung
4 % mangelnde Beaufsichtigung
12 % organisatiorische Mangel
3 % Mangel bei der Befolgung v. Anweisungen u. Yorschriften

menschliche Fehler

5 x Bedienfehler
1 % Fehlbedienung
b % menschliches Fehlverhalten
1 % menschliches “ersagen
1 % Montagefehler
11 % 'menschliche Fehler

AS-ER-Deskriptoren-
Kategorie

Managernent-Fehler
Management-Fehler 2

Management-Fehler
Management-Fehler 2
Management-Fehler 2
Managernent-Fehler 2
verdeckte Lrsache

Management-Fehler
Wanagement-Fehler
Management-Fehler 2
Management-Fehler 2
unmittelbare Ursache
unrnittelbare Ursache
verdeckte Ursache
verdeckte Urgache

Wanagement-Fehler
Management-Fehler 2
unrnittelbare Ursache
verdeckte Ursache
verdeckte Ursache

unrnittelbare Ursache
unmittelbare Ursache
unrnittelbare Ursache
unmittelbare Ursache
verdeckte Ursache

verdeckte Ursache
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KAS > BAM

O Management
25%

B Konzeption
23%

@ Auslegung
7%

O Organsiatorisches
26%

B menschl. Fehler
19%

1.1 nicht-meldepflichtige Ereignisse mit organisatorischen/managementspezifischen Ursachen

@ Auslegung

B Konzeption

O Management

O Organsiatorisches

B menschl. Fehler

Quelle: AS-ER, 2000 - 2009
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Mangement- und Organisatorischen Fehlern

Organisation)
51%

B menschl. Fehler
19%

O Auslegung
7%

B Konzeption
23%

1.1 nichtmeldepflichtige Ereignisse mit zusammengefassten

O MO (Management +

O Auslegung

B Konzeption

B menschl. Fehler

O MO (Management +
Organisation)

Quelle: AS-ER, 2000 - 2009
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KAS > BAM

MF-Anlagen (BAM-Auswertung)

2% M 4% Steine und Erden, Glas, Keramik,
Baustoffe 2.

N 10%

48% M Stahl, Eisen und sonstige Metalle
einschlie3lich Verarbeitung 3.

14%
Chemische Erzeugnisse,

Arzneimittel, Mineraldlraffination und
Weiterverarbeitung 4.

Verw ertung und Beseitigung von
Abfallen und sonstigen Stoffen 8.

o B Lagerung, Be- und Entladen von
W 8% Stoffen und Zubereitungen 9.
Sonstiges 10.
14%

B keine genehmigungsbedurftige
Anlage (NN)
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Ursachen zu MaRhahmen

Ursachensuche wird
fortgefiihrt

39 / aufklarbar
(o)
3%
Fehlverhalten u. techn. °
Versagen —
3%
komplexer
Zusammenhang
3%

Ursache betriebsbedingt
48%

Ursache nicht

Ursacheist
menschlicher Fehler
40%

Quelle: UBA, Kleiber, ZEMA 2000 - 2009
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KAS > BAM

B menschl. Fehler (Bedienfehler)

B menschl. Fehler (Management)

B menschl. Fehler (Reparaturarb.)
B menschl. Fehler (Regelverstol)

B menschl. Fehler (bei Betrieb)

® menschl. Fehler (Konzeption)

sonstiges

primare Ursachen

0%

9%

76%

Quelle: UBA, Kleiber, ZEMA 2000 - 2009
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KAS > BAM

Ursache menschlicher Fehler (primare Art)

3% 2%
5% L /

37%
B menschl. Fehler (Bedienfehler)

19%

\ B menschl. Fehler (Management)
B menschl. Fehler (Reparaturarb.)
B menschl. Fehler (Regelverstol})
B menschl. Fehler (bei Betrieb)

B menschl. Fehler (Konzeption)

34%

Quelle: UBA, Kleiber, ZEMA 2000 - 2009
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KAS > BAM

7%

3%

2% 2%

MF - Anlagen

10%

B Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe
2.

W Stahl, Eisen und sonstige Metalle
einschlieBlich Verarbeitung 3.

B Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel,
Mineraloélraffination und

Weiterverarbeitung 4.
B Holz, Zellstoff 6.

B Verwertung und Beseitigung von Abfallen
und sonstigen Stoffen 8.

® Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen
und Zubereitungen 9.

l Sonstiges 10.

1 keine genehmigungsbedirftige Anlage

Quelle: UBA, Kleiber; ZEMA 2000 - 2009
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KAS > BAM

MF-Anlagen (BAM-Auswertung)

2% M 4% Steine und Erden, Glas, Keramik,
Baustoffe 2.

H 10%

48% M Stahl, Eisen und sonstige Metalle
einschliel3lich Verarbeitung 3.

14%
Chemische Erzeugnisse,

Arzneimittel, Mineraldlraffination und
Weiterverarbeitung 4.

e

W 8% ’
14%

Verw ertung und Beseitigung von
Abfallen und sonstigen Stoffen 8.

B Lagerung, Be- und Entladen von
Stoffen und Zubereitungen 9.

Sonstiges 10.

M keine genehmigungsbedurftige
Anlage (NN)

Dr. Ch. Balke, Dr. Th. Schendler, BAM 20 Jahre ZEMA 21. November 2013



KAS > BAM

Problemstellungen im Rahmen der Ereignisauswertung:

» Zweifel an der Wahrung der Vertraulichkeit

» ,Blame Culture” immer noch vorherrschend

» Unzureichende Datenlagen

» Verschiedene Sammelstellen noch unzureichend vernetzt

» Oft noch fehlendes Verstandnis flr das gemeinsame Ziel ,Lernen
aus Ereignissen®

» Ereignismeldungen oft zusatzliche Arbeit, daraus ergeben sich
Ressourcenprobleme

» Unfallanalyse gesetzlich gefordert, wird aber nicht regelméafig
eingefordert

> .
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KAS > BAM

Unterstltzung der Ausbildung an Hochschulen in der Anlagensicherheit:

PROCESSNET SEEA

EINE INITIATIVE VON DECHEMA UND VDI-GVC AS 'ERI1 21023

Empfehlung zur Ausbildung
im Rahmen des Bologna Prozesses

Lehrprofil

»Prozess- und
Anlagensicherheit*

b,/ (
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Bild: Fraunhofer Umsicht
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KAS > BAM

Problemstellungen im Rahmen der

- Zweifel an der Wahrung der Vertraulichkeit

-,,.Blame Culture“ immer noch vorherrschend

- Unzureichende Datenlagen

- Verschiedene Sammelstellen noch unzureichend vernetzt

- Oft noch fehlendes Verstandnis fur das gemeinsame Ziel ,,Lernen
aus Ereignissen®

- Ereignismeldungen oft zusatzliche Arbeit, daraus ergeben sich
Ressourcenprobleme

- Unfallanalyse gesetzlich gefordert, wird aber nicht regelmalig
eingefordert
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infosis / AS-ER

icht mel
Allgemein

Willkommen beim Ausschuss Ereignisauswertung (AS-ER}
der Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS)

Die Kommission fur Anlagensicherheit (KAS) hat einen Ausschuss
Ereignisauswertung (A3-ER) eingerichtet und ihn mit der Auswertung won nach
Starfally' nicht meldepflichtigen Ereignissen mit Gefahrstoffen nach der Starfally
beauftragt. Der vorrangige Zweck der Arbeiten ist die Sammiung, Auswertung und
werbreitung aller Informationen aus Stdrfallen und sonstigen Ereignissen zur
Weiterentwicklung des Standes der Sicherheitstechnik. Dabei sollen auch
Erkenntnisse aus der europaischen und internationalen Kooperation (ZEMA)
genutzt werden. Ziel ist die Ableitung von Lehren aus Ereignissen und deren
systematische Werbireitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Bundesanstalt fOr Materalforschung und -prifung (BAM)
Kormmission fir Anlagensicherhelt (KAS)
Urnweltbundesamt

Vielen Dank fur
lhre Aufmerksamkaetit.

Umwelt
Unterstitrung ab Firefox 3.0 - Internet Explarer 7 - 1024%768 Pixel Diese Seite wird unterstitet und prasentiertvon € AN undgﬁ:tdg
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