Pritfinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T4: Bediensicherheit

Hinweise zur Leitwartengestaltung Anlage 1

Die ergonomische Gestaltung der Leitwarte ist eine Voraussetzung dafiir, dass der Mitarbeiter in
der Leitwarte die ithm zugedachten Aufgaben sicher und zuverldssig wahrnehmen kann.
Nachfolgend sind diejenigen Anforderungen genannt, die besonders relevant flir sicheres Arbeits-
handeln sind, insbesondere solche, die bereits in der Vergangenheit Ursache oder Mitursache von
Fehlhandlungen waren, die zu Ereignissen gefiihrt haben (z.B. weil sie zur Ermiidung, zum Verlust
der Konzentrationsfihigkeit beigetragen haben, z.B. weil sie eine schnelle und korrekte Wahmeh-
mung von Informationen oder die schnelle Reaktion des Bedieners verhindert haben).

Die Hinweise stellen selbstverstindlich nur einen Ausschnitt der gesetzlichen Anforderungen
insbesondere nach Arbeitsstittenverordnung dar.

1 Arbeitsplatz

1.1 Bewegungsfreiheit
- Geniigend Bewegungsraum am Arbeitsplatz'
- Bewegungsfreiheit orientiert an den Hauptaufgaben der
Mitarbeiter (Prozessfiihrung, Instandhaltung, Stérungsanalyse und
~beseitigung) und an der technischen Funktionalitét
- Individuelle Einstellbarkeit des Arbeitsplatzes (Pult/Tisch und
Stuhl)

1.2 Beleuchtung und Raumklima
- Mdglichst helle Ausieuchtung

- Einstellbare Beleuchtung

- Moglichst Tageslicht?

- Blendfreie Anordnung der Leuchten®

!  Mind. 8m” Grundfliche, mind. 1,5m* Bewegungsfliche.
? Hinweis: bei Jalousien soliten wegen der Blendwirkung nur Linpstamellen, keine waagerechten Lamellen verwendet werden.
} Z.B. Abdeckungen, diffus gestreutes Licht bei Schalttafel, gerichtetes Licht bei Bildschirmen, Blendschutz an Arbeitsplatzleuchten.
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Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T4: Bediensicherheit

Hinweise zur Leitwartengestaltung Anlage 1

- Raumtemperatur stets im giinstigen Bereich®
- Luftfeuchtigkeit stets im giinstigen Bereich’
- Luftgeschwindigkeit im tolerablen Bereich®

- Sachgerechte Installation, Einstellung und Wartung der
Klimaanlage — sofern vorhanden’

- Gerduschpegel in der Leitwarte nicht iiber 55 db (A)®

1.3 Paunsenrinme vorhanden?’
1.4 Bildschirm
1.4.1 Bildschirmgestaltung'

- Flimmerfreier Rildschirm'®

. . 2
- Vermeidung von Reflexionen'

- Ausreichend helle Darstellungen am Bildschirm"

- Ausreichender Kontrast"

- Ausreichende ZeichengrofBe'

- Dort, wo erforderlich, redundante Kodierung der Information'®

* Als gilnstiger Bereich gelten 22 bis 25 °C; auch bei sitzender Thtigkeit sollte die Raumtemperatur nicht weniger als 19°C betragen;
auch im Sommer nicht Uber 27°C.

? Gisnstig sind 40 bis 65% Luftfeuchtigkeit, in keinem Fall sollte sic weniger als 30% betragen.

& Solite nicht iiber 0,2m/sec liegen. Obwoh! derartige Luftgeschwindigkeiten ohne Messgerit kaum feststellbar sind, kann stirkerer
Luftzug zu massiven Becintrichtigungen durch Nacken- oder Gelenkschmerzen fishren.

7 Die Lufistrémung sotlte nur von oben kommen, der Luftwechsel sollte bei 5-10 mal pro Stunde liegen.

& Hinweise: Gefahrenmeldungen sollten 65 db (A) betragen, kurzzeitige Einzelgerausche sollten nicht mehr als 75 db (A) betragen, bei
notwendiger Verstidndigung zwischen Kollegen zur Erledigung der Arbeitsaufgabe sollte der Geruschpegel nicht mehy als 40 db (A)
betragen. Technische Ldsungsmisglichkeiten sind: Trittschall, Schatldimpfung, akustische Schleusen. Die Eiphaltung ¢ines
entsprechenden Gerduschpegels kann im Einzelfall fiir den Betricb schwierig sein, so dass die genannten Werte eher
Orienticrungswerte darstellen,

? Pausenriume sind wichtig fiir die informelle Kommunikation untercinander, zum Abschalten und zur Erholung.

9 vpi, DIN ISO 9241 Ergonomische Anforderungen an Bildschirmarbeitsplstze.

1 Anforderung: Bildwiederholfrequenz mind. 70 Hz, besser 90 Hz.

12 Anforderung: Winke! zwischen Bildschirmoberfliche und Lichtquelie < 50°.

13 Anforderung: individueller Verstellbereich zwischen 60 und 160 cd/m? bei 10 bis 20 cd/m? fir den Hintergrund.

1* Anforderung: Verhiltnis zwischen Zeichenleuchtdichte und Hintergrundleuchtdichte sollte zwischen 6:1 und 10:1 liegen,
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Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T4: Bediensicherheit

Hinweise zur Leitwartengestaltung Anlage 1
1.4.2 Bildschirmmaske
- QGestaltung der Bildschirmmaske nach dem Prinzip der
Ortskodierung"’

- Einhaltung gewiahlter Gliederungsmerkmale wie Farbe,
Umrandung, Fettschrift wihrend des gesamten Dialogs

- Farben und Farbkombinationen, die fiir das Auge dauverhaft
ertrdglich/nicht zu beanspruchend sind'®

- Einsatz von Farben entsprechend ihrer iiblichen sinnhaften
Bedeutung*?

'* Anforderung: mind. 20-22 Sehwinkelminuten; entspricht ca. 3 mm ZeichengsBe bei einem Sehabstand von 50-60 cm.

' Anforderung;: bei Einsatz von Farbe zur Kodierung - 2.B. Rot fir Gefahr/Alarm - ist immer eine zusitzliche Kodierung (z.B. durch
Beschriftung) zu wihlen, da ein groBer Teil der Bevilkerung Anomalien bei der Farbwahrnehmung aufiveist: 10% der Minner und 0,1
% der Frauen.

'7 D.h Arbeits-, Befehls-, Steuerbereich und Bereich fiir Systemmeldungen sind einem festen Bildschirmbereich zugeordnet. Dies
erleichtert, insbesondere im Gefahrenfall, die schnelle und korrekte Wahmehmung der Eingangsinformation.

' vl ISO 9241, Teil 8.

Y Rot = Gefahr, Stop, Hitze
Gelb = Warnung, Achtung
Griin = fertig, bereit, sicher
Blau = Kiilte
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Hinweise zur Leitwartengestaltung Anlage 1

2 Dialoggestaltung®
- Einbindung eines erfahrenen Bedieners bei der Dialoggestaltung
des Prozessleitsysterns

- Einhaltung der nachfolgenden Anforderungen an die
Dialoggestaltung des PLT:

- Aufgabenangemessenheit™

- Selbstbeschreibungsfihigkeit™
- Steuerbarkeit™

- Erwartungskonformitat™

- Fehlerrobustheit®

- Erlembarkeit®

- Individualisierbarkeit®

20 vg]. DIN EN IS0 9241, Teile 10-17

! Aufgabenangemessenheit meint Unterstiitzung des Benutzers bei der Erledigung der Aufgabe, ohne ihn durch die Eigenschaften des
Dialogs zu belasten. Fiir die Bedicnung erforderliches Detailwissen sollte so gering wie maglich sein.

*2 Selbstbeschreibungsfihigkeit heiBt, jeder einzeine Dialogschritt sollte dem Benutzer unmittelbar versténdlich sein. Das Programm
sollte den Nutzer jeweils Dber Konsequenzen seines Befehls informieren. Erlduterungen sollten in ganzen Sitzen formuliert sein.

 Steuerbarkeit: Der Nutzer sollte die Geschwindigkeit des Arbeitens mit dem Computer sowic dic Auswahl und Reihenfolge von
Handlungen am Computer selbst bestimmen kdnnen. Die Ausfithrung von Befehlen sollte unterbrochen und riickgéingig gemacht
werden kdnnen.

** Erwartungskonformitat: Das System sollte Erwartungen des Benutzers, die er aus bisherigen Arbeitsabldufen oder Benutzerschulungen
kennt, entsprechen. Befehle, die besondere Konsequenzen nach sich ziehen, soltten erst nach besonderer Benutzerentscheidung
ausgefithet werden.

* Fehlerrobustheit: Trotz fehlerhafter Bingaben durch den Benutzer solite das Arbeitsergebnis mit méglichst wenig Korrekturaufwand
erreicht werden kdnnen. Es muss eine Rickmeldung tber den Fehler erfolgen. Die Fehlermeldung muss eindeutig verstindlich sein.

% Erlembarkeit: Das Dialogsystem muss dem Benutzer Unterstiitzung wihrend des Erlernens anbieten. Learning by doing sollte
unterstiitzt werden.

** Individualisierbarkeit: Die Software soll eine Anpassung an den Kenntnisstand und die Erfahrung eines Nutzers erlauben. Der Nutzer
soll eigenes Vokabular und eigene Funktionen definieren kéinnen.
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Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T4: Bediensicherheit
Liste vorzuhaltender/vorzubereitender Unterlagen zur Bearbeitung des Moduls ,,Bediensicherheit®

Anlage 2

Zur Erleichterung der ziigigen Bearbeitung des Moduls ,Bediensicherheit empfiehlt es sich seitens des

Betriebes die nachfolgenden Unterlagen vorzuhalten:

10.

11,

12.

13.

14.

Sicherheitsmanagementhandbuch

Sicherheitsbericht

Vollstindigen Satz Betriebsanweisungen und Fahranweisungen fir einen ausgewihiten Teil eines
Betriebsbereiches, den man als Stichprobe ngher betrachten will (Auswah! in Abstimmung mit der
Uberwachungsbehorde)

Systematische Gefahrenanalyse (bezogen auf die zuvor ansgewihiten Stichproben im Tei! eines
Betriebsbereiches)

RI-FlieBbilder (im giinstigen Fall sind darauf Handeingriffsmoglichkeiten erkennbar)
Arbeitsplatzbeschreibungen der Mitarbeiter, mindestens der Schichtfithrer und der Anlagenfahrer
Gefihrdungsbeurteilungen nach § 5 ArbSchG (fiir den als Stichprobe ausgewihlten Teil eines
Betriebsbereiches)

Bestellspezifikationen der letzten Jahre zu Leittechnik, Stellieilen, Anzeigen v.4. (um zu erkennen, ob
ergonomische Normen beriicksichtigt wurden)

Protokolle aus Sicherheitsgesprichen u.4.

Pausenregelungen

Vorgaben fiir Alarmsysteme

Schulungs- und Trainingsdokumentationen aus den letzten drei Jahren

Kontraktorenregelungen

Produktionspline (z.B. fiir einen 4-Wochen-Zeitraumy)
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Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T5: Explosionsschutz

TS Explosionsschutz
Betriebshereich:. i,
Anlage: .orinnns sevnsreerasrssessssessarrasareas reviesnsrssarssetaresssrtTesarraatssans

Das Modul Explosionsschutz sollte in jeder Anlage angewendet
werden, in der aufgrund der Eigenschaften mindestens eines der
gehandhabten Stoffe als Dampf oder Staub mit Luft die Maglichkeit
der Bildung gefihrlicher explosionsfihige Atmosphire nicht
ausgeschlossen werden kann.

Das Modul Explosionsschutz dient der Uberpriifung der in der Anlage
vorhandenen organisatorischen MaBnahmen und technischen Einrich-
tungen zum Explosionsschutz auf Erfiillung der formalen und tech-
nischen Anforderungen.

Die Grundpriifung priift die Vorgehensweise des Betreibers der Anlage
zur Ermittlung von Explosionsgefihrdungen und zur Festlegung eines
Explosionsschutzkonzeptes.

Die vertiefte Priifung hinterfragt die Maflnahmen zum primiiren,
sekundéren und konstruktiven Explosionsschutz der Anlage. Es
werden dabei nur die Teile des Moduls angewendet, die solche Maf-
nahmen betreffen, die der Betreiber in seinem Explosionsschutz-
konzept durchzufiihren geplpant hat.

Informationen von {nformationen nach Verweise von Modul Verweise nach Modul
Modul Modul

T2 Sicherheitsrelevante
MSR/PLT- Einrichtun-
gen

T4 Bediensicherheit

Modut TS Version 1.4 Stand: 30.03.2004 Seite: T5-1/1



Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T5: Explosionsschutz
T5.1: Grundpriifung

ja  nein n.z

T5.1 Grundpriifung

T5.1.1 Gibt es eine geregelte Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung ]
D/BL von Explosionsgefahren?

T5.1.2 Ist definiert, welche Informationen {iber die verwendeten bzw. entstehen- ]
D den Stoffe fiir die durchzufiihrende Bewertung notwendig sind ?

T5.1.3 Liegen fiir die in der Anlage gelagerten, gehandhabten bzw. entstehen- J
D den Stoffe die sicherheitstechnischen Kenngréfen' in schriftlicher Form

(z. B. als Sicherheitsdatenblatt, Untersuchungsberichte) fiir die
eingesetzten und im Betrieb méglicherweise entstehenden Stoffe vor?

Es ist darauf zu achten, dass die sicherheitstechnischen Kenndaten fiir
die vorliegenden Betriebsbedingungen zutreffend und anwendbar sind,
z, B, Flammpunktbestimmung c. c. bzw. o. c.

T5.1.4 Wird unter Berficksichtigung der vorhandenen Informationen zu den ]
D/BL Stoffen und zu ihrer Handhabung® das Schutzkonzept zur Vermeidung
von Explosionsgefahren festgelegt?

T35.1.5 Enthilt das Explosionsschutzkonzept die Festlegung, welche Art von

D Explosionsschutz (Vermeiden explosionsfihiger Atmosphire,
Vermeiden wirksamer Ziindquellenoder konstruktiver Explosions-
schutz oder eine plausible Mischung aus den dreien) in der Anlage
angewandt wird?

T5.1.6 Beurteilt der Betreiber in seinem Eplosionsschutzkonzept
D/BL/BI

- die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins und die Dauer des Auf-
tretens gefihrlicher explosionsfihiger Atmosphiére

- die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung und [
des Wirksamwerdens von Ziindquellen einschlieBlich elektrostati-
scher Entladungen und

! Sicherheitstechnische KenngroBen sind z. B.
- fitr alle Stoffe:
untere und obere Explosionsgrenze, Sauerstoffgrenzkonzentration, Selbstentziindungstemperatur, Ziindtemperatur,
Mindestziindenergic
ggf. (wenn konstruktiver Explosionsschutz angewendet wird): Maximale Druckanstiegsgeschwindigkeit, maximaler
Explosionsdruck,
- fiir Gase und Déimpfe:
Dichteverhiltnis bezogen auf Lufi, Explosionsgruppe, Normspaltweite
- fiir Flussigkeiten:
Flammpunkt, unterer und oberer Explosionspunkt, Sattdampfdruck, Verdunstungszahl
- fr Stiube:
Keorngrofienverteilung, Dichte, Glimmtemperatur und Schwelpunkt.
¥ Z. B. in hohem Dispersionsgrad (fiir Staube und Nebel TeilchengroBen < 1 mm; Stoffe in gas- oder dampffdrmigem Zustand besitzen
naturgemiil einen ausreichenden Dispersionsgrad) oder als Gemisch in Luft in Konzentration innerhalb der Explosionsgrenzen
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Modul T5: Explosionsschutz
T5.1: Grundpriifung

ja nein n.z

- das Ausmaf der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen? ]

T5.1.7 Wird das Schutzkonzept zur Vermeidung von Explosionsgefahren z. B ]

in einem Explosionsschutzdokument schriftlich dokumentiert®?

* GemiiB § 6 BetrSichV ist ein Explosionsschutzdokument zu erstellen. Unter Beriicksichtigung der Ubergangsfristen der BetrSichV
haben Betreiber dieses Explosionsschutzdokument ab 2005 vorzuhalten. Es kann hierbei auf andere Dokumente oder anderc
gleichwertige Berichte zuriickgegriffen werden,

Modul T5 Version 1.4
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Modul T5: Explosionsschutz
T5.2: Vertiefte Priifung

ja nein n. z

T5.2 Vertiefte Priifung

T5.2.1 Vermeiden explosionsfiihiger Atmosphiire

(sofern im Explosionsschutzkonzept vom Betreiber vorgesehen)

T521.1 Werden MaBnahmen zur Konzentrationsbegrenzung' durchgefiihrt? d O
D/BL i
T5.2.1.2 Wird die Konzentrationsbegrenzung durch MSR/PLT - Einrichtungen

D/BL itberwacht?

Anwendung der vertieften Priifung des Moduls T 2 ,,Sicherheitsrele-
vante MSR/PLT- Einrichtungen sowie Warn- und Alarmeinrichtun-
gen* fur diese MSR/PLT-Einrichtung

T5213 Liegt fiir den Einsatz der MSR/PLT-Einrichtung ein Konzept zur Re- ]
b duzierung der Wahrscheinlichkeit des Aufiretens wirksamer Ziind-
quellen” vor?

(Messeinrichtungen fiir Sauerstoffkonzentration, Brenngaskonzentra-

tion)
T521.4 Liegt fiir die MSR/PLT--Einrichtung der Nachweis der Zuldssigkeit [
D hinsichtlich threr Sicherheit fiir den Einsatz in explosionsgefiihrdeten

Bereichen der entsprechenden Zone und Temperaturklasse entspre-
chend der Richtlinie RL 94/9/EG vor?

T52.15 Sind die MSR/PLT - Einrichtungen zur Uberwachung der 1 L
D/BL Konzentration gem. VDI 2180 als Schutzeinrichtungen eingestuft und U

einer Anforderungsklasse gemifl DIN V 19250 zugeordnet? Ta216
T5.2.15.1 Liegt eine plausible Begriindung fiir die Nichteinstufung vor? ]
b/BL
T 5210 Liegt fur die vom Personal bei Alarmierung zu ergreifenden MaBnah-
D/BL men eine Betriebsanweisung vor?

“n. z." nur wenn die Konzentrationstiberwachung nicht mit einem

Alarm ausgeriistet ist

Eintragen des Alarms in Tabelle T 4.4 (Modul T4 ,, Bediensicher-
heit") und Anwendung des Moduls T 4.5

! Bei Anwendung dieser MaBnahmen ist die Konzentration der brennbaren Stoffe unterhalb der unteren oder oberhalb der oberen
Explosionsgrenze zu halten. Dabei ist zu beachten, dass beim Anfahren und Abstellen der Anlagen der Explosionsbereich durchiahren
werden kann.

% nach BGR 104 ~Regeln fiir das Vermeiden der Gefahren durch explosionsfihige Atmosphiire mit Beispiclsammlung
{Explosionsschutz-Regeln - EX-RLY”, Abschnitt E4

Modul T5 Version 1.4 Stand: 30.03.2004 Seite: T5.2-1/6



Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T5: Explosionsschutz
T5.2: Vertiefte Priifung

ja nein n.z

T52.17 Werden Anlageteile inertisiert? 1 O
D/BL U
Ts52.1.8 Wird die Inertisierung durch MSR/PLT-Einrichtungen iiberwacht?
D/BL (Messeinrichtungen fiir Sauerstoffkonzentration, Brenngaskonzentra-

tion)

Anwendung der vertieften Priifung des Moduls T 2 ,, Sicherheitsrele-
vante MSR/PLT- Einrichtungen sowie Warn- und Alarmeinrichtun-
gen" fiir diese MSR/PLT-Einrichtung

T35.2.1.9 Liegt fiir die MSR/PLT--Einrichtung der Nachweis der Zulissigkeit

D hinsichtlich ihrer Sicherheit fiir den Einsatz in explosionsgefiihrdeten
Bereichen der entsprechenden Zone und Temperaturklasse entspre-
chend der Richtlinie RL 94/9/EG vor?

T521.10 Sind die MSR/PLT - Einrichtungen zur Uberwachung der Inertisierung ]
D/BL gem. VDI 2180 als Schutzeinrichtungen eingestuft und einer I
Anforderungsklasse gemifl DIN V 19250 zugeordnet?

Ts5.2.1.10.1 Liegt eine plausible Begriindung fiir die Nichteinstufung vor?
D/BL

T5.2.1.11 Liegt fiir die vom Personal bei Alarmierung zu ergreifenden Malnah-
D/BL men eine Betriebsanweisung vor?

“n. z. " nur wenn die Inertisierungsiiberwachung nicht mit einem
Alarm ausgeriistet ist

Eintragen des Alarms in Tabelle T 4.4 (Modul T4 |, Bediensicher-
heit") und Anwendung des Moduls T 4.5

Ts52.1.12 Werden zur Reduzierung explosionsféhiger Atmosphire liiftungs- L1 O
D/BL technische Mafinahmen eingesetzt? i}

T521.13 Werden die liiftungstechnischen Einrichtungen durch MSR/PLT-
D/BL Einrichtungen tiberwacht?

(Messeinrichtungen fiir z.B. Durchfluss, Drehzahl)

Anwendung der vertieften Priifung des Moduls T 2 ,, Sicherheitsrele-
vante MSR/PLT- Einrichtungen sowie Warn- und Alarmeinrichtun-
gen* fiir diese MSR/PLT-Einrichtung

T5.2.1.14 Liegt fiir die MSR/PLT--Einrichtung der Nachweis der Zuldssigkeit []
D hinsichtlich ihrer Sicherheit fiir den Einsatz in explosionsgefihrdeten

Bereichen der entsprechenden Zone und Temperaturklasse entspre-

chend der Richtlinie RL 94/9/EG vor?
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Modul T5: Explosionsschutz
T5.2: Vertiefte Priifung

T5.2.1.15
D/BL

T5.2.1.15.1
D/BIL,

T5.2.1.16
D/BL

T5.2.1.17
D/BL

T5.2.1.20
D/BL

T521.21
D/BL

ja nein n.z

Sind die MSR/PLT - Einrichtungen zur Uberwachung der 0 Od
liftungstech-nischen Einrichtungen gem. VDI 2180 als U
Schutzeinrichtungen einge-stuft und einer Anforderungsklasse gemal
DIN V 19250 zugeordnet?

Ts2116

Liegt eine plausible Begriindung fiir die Nichteinstufung vor?

Wurde die litftungstechnische Einrichtung vor Inbetriebnahme ]
gepriift?

Werden wiederkehrende Priifungen durchgefiihrt?® ]
Werden zur Detektion explosionsfihiger Gemische in der Umgebung [

Gaswarngerite eingesetzt?

B =[]

Liegt fiir die Gaswarneinrichtung der Nachweis der Zuldssigkeit hin-
sichtlich ihrer Sicherheit flir den Einsatz in explosionsgefihrdeten
Bereichen der entsprechenden Zone und Temperaturklasse entspre-
chend der Richtlinie RL 94/9/EG vor?

Wurden die Gaswarngerite vor Inbetriebnahme gepriift?

Werden die Gaswarngerite jahrlich gepriift?

* Litflungstechnische Einrichtungen alle zwei Jahre und Absaugeinrichtungen sind jedes Jahr zu priifen.
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T5.2.2 Vermeiden wirksamer Ziindquellen

(sofern im Explosionsschutzkonzept vom Betreiber vorgesehen)
T5z221 Werden MaBnahmen zum Vermeiden wirksamer Ziindquellen®
D/BL durchgefihrt?
T5.222 Liegen Ex-Schutzzonenplidne vor?
D
T5223 Sind die Ex-Zonen’ korrekt eingeteilt?
D/BL
T5.2.24 Werden in den ausgewiesenen Ex-Zonen nur geeignete/zugelassene®
D/BL elektrische und mechanische’ Betriebsmittel eingesetzt?
T52.25 Liegen fiir die clektrischen und mechanischen’ Geriite, Schutzsysteme
D/BL und Vorrichtungen EG-Konformititserklirungen vor?®
T 5.2.2.6 Sind die Geriite, Schutzsysteme und Vorrichtungen gekennzeichnet
VO und ist die Kennzeichnung dauerhaft und gut sichtbar angebracht?
T5.2.2.7 Werden die Anlagen in explosionsgefihrdeten Bereichen
b

- vor der ersten Inbetriebnahme und ]

[

- regelmiBig wiederkehrend (mind. alle 3 Jahre gem. §15 (14)
BetrSichV)

auf ihren ordnungsgemiifien Zustand hinsichtlich Montage, Installation
und Betrieb durch eine befihigte Person oder unter Leitung und
Aufsicht einer befihigten Person gepriift?

* MaBnahmen zum Vermeiden wirksamer Zandquellen sind alle Mafnahmen, die dic Entziindung gefihrlicher explosionsfihiger
Atmosphiire verhindern.

* Zonencinteilung:
- fitr brennbare Gase und Dimpfe:

N
r

-
»

~
»

Zone O ist ein Bereich, in dem gefihrliche explosionsfihige Atmosphire als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Déampfen oder Nebeln stiindig, Gber lange Zeitriume oder héiufig vorhanden ist.

Zonc | ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefihrliche explosionsfihige Atmosphire als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Diampfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb cine gefithrlich explosionsfiihige Atmosphiire als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dimpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig aufiritt.

- fur brennbare Stiube:

.,

»

S
-

LS
»

Zone 20 ist ¢in Bereich, in dem gefihrliche explosionsfilhige Atmosphiire in Form einer Wolke aus in der Lufi enthaltenem
brennbaren Staub stindig, tiber lange Zeitriume oder hiufig vorhanden ist..

Zone 21 ist ¢in Bereich, in dem sich bei Normalbetrich gelegentlich eine gefihreliche explosionstihige Atmosphiire in Form
einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub bilden kann.

Zone 22 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetricb eine gefithrliche explosionsfihige Atmosphiére in Form einer Wolke aus in
der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalenweise nicht oder aber nur kurzzeitig aufiritt.

® Nachweis der Zuliissigkeit hinsichtlich der Sicherheit filr den Einsatz in explosionsgefiihrdeten Bereichen der entsprechenden Zone,
Temperaturklasse und Explostonsgruppe entsprechend der Richtlinie RL 94/9%/EG

7 Fiir den Bercich des mechanischen Explosionsschutz gelten die Anforderungen der EU-Richtlinien 89/392/EC (Maschinenrichtlinie)
und 94/9/EC (ATEX 100a). Neben der Normierung fir den elektrischen Explosionsschutz sind auch erste DIN EN Normen fir den
mechanischen Explosionsschutz vorhanden.

¥ Beschaffenheitsanfordungzen nach ExVO und ATEX9S
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ja  nein n.z.

T5.2.2.8 Sind die Einrichtungen zum Potentialausgleich’ augenscheinlich in
VO guten Zustand und ordnungsgemif angebracht?

T5.2.2.9 Sind MaBnahmen zur Erdung getrotfen und konsequent umgesetzt?
YO

T5.2.2.10 Sind die MaBnahmen zur Erdung in Betriebsanweisungen festgelegt?
D

T5.2.2.11 Ist der FuBboden ableitfahig?

b/VO

T5.2.2.12 Sind Schlauchleitungen und deren Verbindungen so ausgefiihrt, dass
VO sie nicht zur Ziindquelle werden kénnen'® und das Férdergut nicht

aufladen (z. B. durchgingig geerdet und nicht aufladbar?

;5'02'2'13 Ist die Anlage mit einer Blitzschutzanlage ausgeriistet? []
Lnicht zutreffend” fiir Zone 2
'125'2'2'14 Liegen Bescheinigungen fiir die Blitzschutzanlage vor
- zur Ausfithrung und ]
- zur wiederkehrenden Priifung (alle 3 Jahre)? ]
T5.23 Konstruktiver Explosionsschutz
(sofern im Explosionsschutzkonzept vorn Betreiber vorgesehen)
T5.23.1 Liegt ein gepriiftes Konzept zum konstruktiven Explosionsschutz vor?
D/BL
T5232 Entsprechen die Einrichtungen zum konstruktiven Explosionsschutz
YO den Darstellungen in dem gepriiften Konzept? 1 U
Ende Ende
T523.3 Werden MaBnahmen zur Explosionsentkopplung'’ durchgefiihrt? . O
D/BL I
Ts523.3.1 Liegen flr die eingesetzten Entkopplungseinrichtungen die ent- [
)] sprechenden Priif- bzw. Eignungsbescheinigungen vor?

? In den Zonen 0 und 20 ist fiir simtliche leitfihigen Antagenteile ein Potentialausgleich erforderlich.

Werden leitfihige Anlagenteile in die Zonen eingebracht, so sind diese vorher in den Potentialausgleich einzubezichen.

In den Zonen 1 und 21 sind MalBnahmen wie in den Zonen O und 20 erforderlich. Bei leitfihigen Anlagenteilen, die elektrischen
Betriebsmitteln nicht benachbart sind, kann auf zusiitzliche chrbrﬁckungen verzichtet werden, wenn durch dic miteinander
verbundenen leitfihigen Anlagenteile bereits ein Potentialausgleich besteht.

'® siche dazu auch BGR 132 . vermeidung von Zindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen®

' Explosionsentkopplungseinrichtungen kénnen sowohl passive Einrichtungen als auch aktive Einrichtungen sein:

- passive Einrichtungen: Detonations- und Deflagrationssicherungen als Rohr-, End- oder Raumsicherung

- aktive Einrichtungen: Ldschmittelsperren, Schnellschlussschieber
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T5.2: Vertiefte Priifung

T523.3.2
D/BL

T5.2.3.3.3
D/BL

T5.233.4
D/BL

T5.2.3.3.5
D/BL

T5.2.3.4
D/BL

T5.2.3.4.1
D

T5.2.3.4.2
VO

T5.2.34.3
D/BL

T5.2.3.4.4
D/BL/VO

T5.2.3.4.5
D/BL

T5.2.34.6
b

T5.2.3.4.7
D/BL

Werden die Entkopplungseinrichtungen regelmiBig gewartet?

Wurde bei der Auswahl der Entkopplungseinrichtungen die
Maglichkeit des Entstehens einer Detonation beriicksichtigt?

W1z nur, wenn aufgrund der stofflichen und geometrischen
Gegebenheiten das Entstehen einer Detonation ausgeschiossen ist.

Wurde bei der Auswahl der Entkopplungseinrichtungen die
Moglichkeit des Entstehens eines Dauerbrandes beriicksichtigt?

W12 nur, wenn das Entstehen eines Dauerbrandes ausgeschlossen ist

Werden alle Elemente der Entkopplungseinrichtungen regelmaBig
gepriift und gewartet?

Werden MaBnahmen zur Explosionsdruckentlastung durchgefiihrt?

Gibt es Nachweise zur Auslegung der Explosionsdruckentlastungs-
einrichtung?

Entsprechen die Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung den
Darstellungen im Auslegungsnachweis?

Werden die MalBinahmen zur Explosionsdruckentlastung in Zusammen-
hang mit explosionsdruckstoBfester'* Bauweise durchgefiihrt?

Wurde bei der Ausfiilirung der Druckentlastungseinrichtungen auf eine
gefahrenfreie Ableitung geachtet?'’

Sind die Druckentlastungseinrichtungen mit Alarmierungen versehen?

Liegt fiir die vom Personal bei Alarmierung zu ergreifenden Maf-
nahmen eine Betricbsanweisung vor?

Eintragen des Alarms in Tabelle T 4.4 (Modul T4 ,, Bediensicher-
heit ") und Anwendung des Moduls T 4.5

Sind die bei der Druckentlastung entstehenden RiickstoBkrifte bei der
Aufstellung des Anlageteils berticksichtigt oder durch entsprechende
MaBnahmen vermieden?'

ja nein n, z.

' ExplosionsdruckstoBfeste Banweise liegt vor, wenn der Behilter/Apparat im Falle einer Explosion durch die ihm innewohnende
Verformbarkeit noch ausreichend Festigkeitsreserven enthélt. Anwendung bei Behiltern in denen wihrend der Standzeit mit maximal
einer Explosion zu rechnen ist.
'* Gefahrenfreie Ableftung liegt dann vor, wenn durch die Ableitung weder Menschen noch die Umwelt gefihrdet werden kdnnen.
" RiickstoBkrifle konnen entweder durch eine entsprechende Fundamentierung der Behilter beriicksichtigt werden oder sie kénnen
durch zustitzliche, den vorhandenen Entlastungséffnungen gegentberliegende Entlastungséfinungen vermieden werden.
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Literatur Anlage 1

Literatur und Normen zum Priifmodul TS5 ,,Explosionsschutz®

Richtlinie 94/9/EG des Europiischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Gerite und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemifien Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
vom 23, Mirz 1994

(ABL EG vom 19.04.1994 Nr. L 100 S. 1; ABL EG vom 10.10.1996 Nr. L 257 S. 44; ABl. EG
vom 26.01.2000 Nr. L 21 S. 42)

zuletzt gedndert am 29. September 2003 durch Anhang I Nr. 8 der Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anpassung der Bestimmungen
iiber die Ausschiisse zur Unterstiitzung der Kommission bei der Ausiibung von deren
Durchfithrungsbefugnissen, die in Rechtsakten vorgesehen sind, fiir die das Verfahren des
Artikels 251 des EG-Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/EG des Rates

(ABL. EU vom 31.10.2003 Nr. £ 284 8. 1)

Richtlinie 1999/92/EG des Europiischen Parlaments und des Rates {iber Mindestvorschriften
zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch
explosionsfihige Atmosphiren gefihrdet werden konnen (Fiinfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne
von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWQG)

16. Dezember 1999, umgesetzt in deutsches Recht durch

Verordnung zur Rechtsvereinfachung im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, der Sicherheit
beim Betrieb {iberwachungsbediirftiger Anlagen und der Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV)-

Stand: 27.09.2002

Gerite- und Produktsicherheitsgesetz

Gesetz tiber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, (GPSG)

vom 6. Januar 2004

(BGBIL. I Nr. I vom 09.01.2004 S. 2),

zuletzt gedndert am 11, Februar 2004 durch Berichtigung des Gesetzes zur Neuordnung der
Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten

(BGBI. I Nr. 6 vom 17.02.2004 S. 219)

Chemical Industries Safety and Health Council: Hazard and Operability Studies,
London 1977
Wells, G. L.: Safety in Process Plant Design, George Godwin Limited, London 1980

Lees, F.P.: Loss Preventien 1n the Process Industries,
Butterworths, London-Boston 1980
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Literatur Anlage 1

Furopiische Normen

EN 1127-1 Explosionsfihige Atmosphéren - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und
Methodik;
Fassung 1997

EN 13463-1  Nicht-elektrische Gerite fir den Einsatz in explosionsgefiihrdeten Bereichen -
Teil 1: Grundlagen und Anforderungen,
Fassung:2001

EN 1839 Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gasen und Gasgemischen in Luft
Fassung:2003

EN 13237 Explosionsgefihrdete Bereiche — Begriffe fiir Geriite und Schutzsysteme zur
Verwendung in explosionsfihigen Atmosphéiren
Fassung 2003

prEN 13463-2 Nichtelektrische Gerdte zum Einsatz in explosionsgefihrdeten Bereichen - Teil
2: Schutz durch schwadenhemmende Kapselung "fr",
Fassung:2002

EN 13463-5 Nichtelektrische Gerite fiir den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen - Teil
5: Schutz durch sichere Bauweise
Fassung:2003

EN 13463-8 Nichtelektrische Geriite fiir den Einsatz in explosionsgefihrdeten Bereichen - Teil
8: Schutz durch Flissigkeitskapselung "k";
Fassung:2003

EN 13673-1 Verfahren zur Bestimmung des maximalen Explosionsdruckes und des maximalen
zeitlichen Druckanstieges fiir Gase und Dimpfe - Teil 1: Bestimmungsverfahren fiir den
maximalen Explosionsdruck;

Fassung:2002

prEN 13673-2 Verfahren zur Bestimmung des maximalen Explosionsdruckes und des
maximalen zeitlichen Druckanstieges fiir Gase und Dampfe - Teil 1: Bestimmungsverfahren fiir
den maximalen zeitlichen Druckanstieg

Fassung:2002

EN 13821 Bestimmung der Mindestziindenergie von Staub/Luft-Gemischen;
Fassung :2002

EN 13980 Explosionsgefihrdete Bereiche - Anwendung von Qualitdtsmanagementsystemen;
Fassung:2002

prEN 14034-4 Bestimmung der ExplosionskenngréfBen von Staubwolken - Teil 4: Bestimmung
der Sauerstoffkonzentration von Staubwolken;
Fassung prEN 14034-4:2001

prEN 14373 Explosionsunterdriickungssysteme
Fassung 2002
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Literatur Anlage 1

prEN 14460 Explosionsfeste Bauweise
Fassung 2002

prEN 14491 Liftungssysteme in staubexplosionsgefihrdeten Bereichen
Fassung 2002

prEN 14522 Bestimmung der Mindestziindtemperatur von Gasen und Dédmpfen
Fassung 2002
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Priifinstrumentarium zur Systempriifung

Modul T6: Brandschutz
T6 Brandschutz
Betriebsbereich:
ARIAZE: (e e st e vn e mr et

Fiir die nachfolgend zu bearbeitenden Fragen sollten folgende
Unterlagen (Ausziige, den Brandschutz betreffend) vorgehalten
werden:

- Alarmplan, Brandschutzplan, Brandschutzordnung,
Feuerwehrplan

- Protokolle von Abstimmungen mit der Feuerwehr

- Managementhandbuch

- Organigrammne

- Qualifikationsnachweise

- ggf. Standortvertrige in Industrieparks

- Betriebs-/Verfahrensanweisungen

- ggf. Firmen-/Werkrichtlinien

- Protokolle, Priifnachweise

Informationen von Informationen nach Verweise von Modul Verweise nach Modul
Modul Modul
T1 Apparate-/Maschinen- T7 Gefahrstofflagerung
technik
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Moedul T6: Brandschutz
T6.1: Grundpriifung

ja nein n.z.

Té.1 Grundpriifung

T6.1.1 Brandschutzordnung', Alarmplan?

T6.1.1.1 Liegt eine mit den zustindigen Behdrden abgestimmte

D Brandschutzordnung vor?’

T6.1.1.2 Beinhaltet die Brandschutzordnung:

D - vorbeugende Maidnahmen (MaBnahmen gegen Brandausbruch und
Brandausweitung)

- Verhalten im Brandfall (Brandmeldung, Alarmierung, Personen-
rettung, Brandbekdmpfung, Zusammenarbeit mit der Feuerwehr)

- Verhalten nach Brinden {(Vermeiden von Folgeschiden, Sichern
der Brandstelle, Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft von

oo oo d o

Brandschutzanlagen)?
T6.1.1.3 Hat der Betriebsbereich einen giiltigen Alarmplan?
D
T6.1.1.4 Hingt der Alarmplan an einer stindig besetzten Stelle im
VO Betriebsbereich aus?*
T6.1.1.5 Sind die Inhalte des Alarmplanes den Mitarbeitern bekannt?*
VO
T6.1.1.6 Liegt ein Brandschutzplan® vor, der die Gefahrenschwerpunkte und
D die fiir den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz vorhandenen

Sicherheitseinrichtungen aufzeigt?’

' Eine Brandschutzordnung ist cine auf ein bestimmtes Objekt zugeschnittene Zusammenstellung von Regeln fir die Brandverhiltung
und das Verhalten im Brandfall (vgl. DIN 14096). Es empfichlt sich die Brandschutzordnung mit der zustdndigen Feuerwehr
abzustimmen.

? Ein Alarmplan hat den Zweck, die schnelle Alarmierung der Loschkrifte und anderer wichtiger Stellen bei Brandausbruch
sicherzustellen. Er enthilt Angaben ilber Alarmierungsmittel, Alarmzeichen und den filr die Anordnung des Riumungsatarms
zustindigen Personenkreis.

3 Nach Nr. 5.12.4 der IndBauRL ist in Abh#ingigkeit von Art und Nutzung des Betriebsbereiches, stets jedoch bei Industriebauten mit
ciner Summe der Geschossfliichen von mehr als 2000 m” eine Brandschutzordnung im Einvernehmen mit der Brandschutzbehdrde
aufzustellen; vgl. auch DIN 14096 Brandschutzordnung; bei Anlagen mit erweiterten Pflichten sollten die Inhalte der
Brandschutzordnung im internen Alarm- und Gefahrenabwehrplan enthalten sein

* Telefonzentrale, Pfortner 0.4

% Entweder liegt ein Unterweisungsnachweis mit dem Thema ,Alarmplan® vor oder es wird ein Mitarbeiter, der an der Besprechung
teilnimmit (nicht der Betriebsleiter!) befragt. Es sollten genannt sein: relevante Telefonnummenm und notwendige Inhalte von
Meldungen.

¢ Die Brandschutzpline zeigen die Gefahrenschwerpunkte und die filr den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz vorhandenen
Sicherheitseinrichtungen (vgl. VdS 2030).

7 Wenn ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 vorliegt, so sind die notwendigen Inhalte eines Brandschutzplanes dort enthalten, so dass
nicht zus#tzlich ein Brandschutzplan erforderlich ist. Liegt ein gepritfter interer Alarm- und Gefzhrenabwehiplan vor, so beinhaltet
dieser auch einen Feuverwehrplan nach DIN 14095, so dass in diesem Fall die Anforderung ebenfalls abgedeckt ist.
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ja nein n.z.

T6.1.2 Brandschutzbeauftragter, Brandschutzverantwortlicher
T6.1.2.1 Wurde ein Brandschutzbeaufiragter bestelit?®

D

T6.1.2,.2 Sind die Aufgaben des Brandschutzbeaunftragten schriftlich

D niedergelegt?

T6.1.2.3 Hat der Brandschutzbeaufiragte die erforderliche Qualifikation?’
D/BL

T6.1.2.4 Ist der Brandschutzbeauftragte direkt der Geschiftsleitung

D unterstellt?'

T6.1.2.5 Sind die Vollmachten des Brandschutzbeauftragten klar geregelt?'!
D

T6.1.3 Innerbetriebliche Brandschutzkontrolien

T6.1.3.1 Werden im Betriebsbereich regelmiBig Brandschutzkontrollen

D durchgefiihrt'”

7T6.1.3.2 Gibt es eine Zustindigkeitsregelung fiir die Beseitigung der bei

D Brandschutzkontrollen festgestellten Mingel?

Té6.1.4 Feuerarbeiten

D Gibt es ein Arbeitsfreigabeverfahren fiir fevergefihrliche Arbeiten?"

& Nach Nr. 5.12.3 der IndBauRL ist ab einer Summe der Geschossflichen von mehr als 5000 m? ein Brandschutzbeauftragter zu
bestellen. Im Einzelfall kann dariiber hinaus nach § 4 Abs. 1 der 12. BImSchV ein Brandschutzbeaufiragter verlangt werden.

® Dem Brandschutzbeavftragten sollten die Probleme des betrichlichen Brandschitzes bekannt sein, die speziellen Betricbsverhéltnisse,
dic im Betriebsbereich vorhandenen Arbeitsstoffe und die verfahrenstechnischen Besonderheiten der Produktionsabliufe, Er sollte cine
mehrjihrige Praxis und eine ausreichende Ausbildung im vorbeugenden Brandschutz besitzen. Eine regelméiBige Fort- und
Weiterbildung ist erforderlich. Lehrginge werden beispielsweise vom VdS angeboten.

' In Analogie zur Fachkraft fiir Arbeitsschutz solite der Brandschutzbeaufiragte direkt der Geschiftsleitung unterstellt sein.

"' Der Brandschutzbeauftragte sollte folgende Vollmachten haben: Weisungsbefugnis bei unmittelbar drohender Gefahr,
Weisungsbefugnis im Alarm- und Léschwesen des Betriebsbereiches, Vorschlagrecht filr Brandschutzinvestitionen, Weisungsrecht zur
Wiederherstellung des vereinbarten Brandschutzstandards.

12 Mehrmals jihrlich in regelmiligen Abstinden

12 Sollte bei ,ja* durch entsprechende Verfahrensanweisung belegt sein.
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ja mein n.z

T6.1.5 Offenes Feuer und Rauchen
T6.1.5.1 Ist auf das Rauchverbot in feuer- und explosionsgefihrdeten Raumen
YO und Bereichen durch entsprechende Kennzeichnung deutlich und

dauerhaft aufmerksam gemacht?

T6.1.5.2 Sind die Mitarbeiter iiber die Rauchverbotszonen und die Gefahren

D bet Zuwiderhandlung gegen das Rauchverbot unterwiesen? ]

T6.1.6 Brandschutziibungen, Brandverhiitungsschauen',
Notfalliibungen

T6.1.6.1 Werden jihrlich Notfall- bzw. Brandschutziibungen durchgefiihrt?' ]

D

T6.1.6.2 Wurde von der Brandschutzbehérde ein Rhythmaus fir

D Brandverhiitungsschauen festgelegt?™
Zeitabstande:.....oovevvreeeeeeieeeeeeee Jahre

T6.1.6.3 Liegen Protokolle fiir die durchgefiihrten Brandverhiitungsschauen

D vor?

T6.1.6.4 Ist nach der letzten Pritfung mehr als die festgelegte Zeit vergangen?

D

T6.1.7 Feuerwehr

T6.1.7.1 Liegt ein aktueller Feuerwehrplan nach DIN 14095 vor?'

D

T6.1.7.2 Wurde der Feuerwehrplan der zustandigen Feuerwehr zur Verfligung

D/BL gestellt?

T6.1.7.3 Ist sichergestellt, dass die Feuerwehr innerhalb von 15 Min.

D/BL einsatzbereit vor Ort ist?

T6.1.8 Beteiligung der Mitarbeiter bei BrandschutzmaBrahmen

)] Gibt es eine geregelte Verfahrensweise, wie Mitarbeiter bei der
Initiierung vnd Gestaltung von Brandschutzmafinahmen zu beteiligen
sind?"®

¥ Brandverhittungsschauen beziehen sich auf die landerspezifischen Brand- und Katastrophenschutzgesetze. Es finden sich alternativ die
Bezeichnungen ,Brandverhiitungsschau® oder ,,Gefahrenverhiitungsschau®,

1 Es empfiehlt sich 1-mal jahrlich eine innerbetriebliche Notfalliibung durchzufhren. Ob daran stets auch die zustdndigen Stellen des
Brand- und Katastrophenschutzes zu beteiligen sind, ist im Einzelfall zu entscheiden.

1¢ Die zustindige Behorde legt filr brandgefihrdete Betriebsbereiche jeweils den Rhythmus fir Brandverhittungsschauen fest; i.d.R. alle
5 Iahre.

'" Nach Nr. 5.12.2 der IndBauRL ist ab einer Summe der Geschossflichen von mehr als 2000 m* ein Feuerwehrplan zu erstellen,
fortzuschreiben und der Feuerwehr zur Verfllgung zu stellen.
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T6.1.9

T6.1.9.1
b

T6.1.9.2
D

T6.1.10

T6.1.10.1
D/BL

T6.1.16.2
b

T6.1.11

T6.1.11.1

T6.1.11.1.1
D
T6.1.11.1.2
D
T6.1.11.1.3
D
T6.1.11.1.4
b
¥6.1.11.1.5
b

T6.1.11.2

T6.1.11.2.1
D
T6.1.11.2.2
D
T6.1.11.2.3
D

ja nen n z.
Schulungen

Gibt es eine Regelung zur Schulung von Mitarbeitern in Brandschutz-
und Brandbekimpfungsmalnahmen?

Werden die durchgefithrten Schulungen hinsichtiich
- Teilnehmer und

- Schulungsinhalten"

dokumentiert?

Beschiiftigung von Fremdfirmen

Werden die Mitarbeiter von Fremdfirmen iiber die betrieblichen
Besonderheiten hinsichtlich Brandgefahren vor Aufnahme von
Arbeiten belehrt?

Gibt es eine schriftliche Sicherheitsanweisung fiir Arbeiten von
Fremdfirmen im Betriebsbereich?

Nachweise, Priifungen, Unterlagen

Herstellerbescheinigungen
Liegt eine Herstellerbescheinigung fiir die Blitzschutzanlage vor?
Liegt eine Herstellerbescheinigung fiir die Brandmeldeanlage vor?

Liegt eine Herstellerbescheinigung fiir die Sprinkleranlage vor?

Liegt eine Herstellerbescheinigung fiir die Gaswarmanlage vor?

O 00daao

Liegt eine Herstellerbescheinigung fiir die eingesetzten Gefahrstoff-
schrinke vor?

Priifungen®

Liegt ein Priif- und Wartungsplan vor?

Sind nach stichprobenhafter Sichtung die Prisfprotokolle aktuell
vorhanden? '

Gibt es eine festgelegte Person, die die Einhaltung der Priiffristen
{iberwacht??'

Y Wird ggf. im Sicherheitsmanagementhandbuch oder im Arbeitsschutzhandbuch zu finden sein.
' Es empfehlen sich u.a. regelm#Bige Schulungen im Absetzen eines Notrufes, im Sammeln am Sammelplatz, in der Einweisung der
Feuerwehr und in der Bedienung von Feuerloschgeriiten; nach IndBauRL mind. alle 2 Jahre.
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ja nein n. z.

T6.1.12 Bautechnische Ausfiihrung (Kurzform)

76.1.12.1 Brandabschnitte sind wirksam brandtechnisch getrennt® ] ]
D

T6.1.12.2 Lager-, Produktionsbereiche sind wirksam brandtechnisch getrennt 1 [
D von Verwaltungs-, Sozialbereichen, Treppenhiusern

T6.1.13 Vor-Ort-Begehung

T6.1.13.1 Brandschutztiiren werden geschlossen gehalten (keine Keile zum ] 1
VO offenhalten 0.4.)

T6.1.13.2 Keine unnétigen Brandlasten (z.B. Verpackungsmaterial oder ] 7
VO Paletten) in brandgefshrdeten Produktions- oder Lagerbereichen

T6.1.13.3 Flucht- und Rettungswege gekennzeichnet ] ]
VO

T6.1.13.4 Flucht- und Rettungswege nicht zugestellt [ 1
vO

T6.1.13.5 Flucht- und Rettungstiiren frei zugénglich, leicht zu 6ffnen, ausrei- ] 1
VO chend gekennzeichnet

T6.1.13.6 Boden weist keine Offnungen oder Beschadigungen auf, die verunrei- ] ]
VO nigtes Lischwasser in unerwiinschte Bereiche leiten kdnnten.

T6.1.13.7 Es bestehen innerhalb des Betriebsbereiches Alarmierungsméglich- (] 1
VO keiten (Telefon, Funkgeridt, Druckknopfmelder 0.4.)

T6.1.13.8 Laschwasserversorgung ist gesichert (mind. 1600 /min iiber 2 Std. ] ]
VO milssen gesichert sein, fiir brandgefahrdete Betriebsbereiche sind 3200

1/min iiber 2 Std. erforderlich)?
= vor Ort zu erfragen

® Brandschutzrelevante Einrichtungen, die einer regelmiBigen Pritfpflicht unterliegen, sind u.a. Brandmeldeaniage, Blitzschutzanlage,
Sprinkleranlage, sonstige Feuerloscheinrichtungen, elektrische Anjage, Gaswarnanlage, Notstrombatterie, Liftungsanlage, Rauch- und
Wirmeabzugsanlage, TirschlieBanlage.

! Siehe unter ,,Organisation und Personal® im Sicherheitsmanagementhandbuch.

2 Wirksame brandtechnische Trennung® betrifft Wande, Tiren/Tore, Wanddurchfithrungen (Kabel, Robrleitungen,
Lifiungséffnungen), Decken; es sollte insbesondere auf Rohr- und Kabeldurchleitungen geachtet werden, ob diese entsprechend
abgeschottet sind; Tiiren ab T90 weisen entsprechende Plaketten auf, aus denen die Feuerwiderstandsklasse hervorgeht; Tiren, die
Brandabschnitte abgrenzen, sollten grundsitzlich unbeschiidigt und nicht verbogen sein.

B Nach Nr. 5.1 der IndBauRL ist filr Abschnittsflichen bis 2500 m® von cinem Laschwasserbedarf von 1600¥min iiber 2 Std.
auszugehen und bei Abschnittsflichen von mehr als 4000 m? von 32001/min tiber 2 Std. (Zwischenwerte sind zu interpolieren).

2
2
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T6.1.13.9
vO

T6.1.13.10
VO

T6.1.13.11
VO

T6.1.13.12
YO

T6.1.13.13
VO

T6.1.13.14
VO

T6.1.13.15
VO

Werden die Arbeitsraume und sonstigen Betriebsraume regelmifig
gereinigt?

.....................................................................................................

Werden Staubablagerungen in Zwischenbtden, Kabelkanilen,
Liiftungsleitungen usw. regelmiBig beseitigt?

Werden 6lhaltige Putzlappen in dichtschlieBenden, nicht-brennbaren
Behiltern gesammelt?

.....................................................................................................

Werden Feuerwehrzufahrten und —aufstellflichen sowie Angriffswege
freigehalten?

Werden bauliche und technische Brandschutzeinrichtungen
funktionsfihig gehalten, sowie regelmiBig gepriift und gewartet?

.....................................................................................................

Sind die Hydranten im Freien deutlich gekennzeichnet und werden sie
freigehalten?

.....................................................................................................

24 Bin Mindestabstand von 5 m ist einzuhalten.

nein n. z.
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T6.1.14 Anmerkungen/Kommentare/Mingel

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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T6.2.1:Vertiefte Priifung ,,Baulicher Brandschutz®

T6.2.1

F6.2.1.1

T6.2.1.1.1

T6.2.1.1.2
D/VO

ja nein n.z.

Baulicher Brandschuitz
Brandabschnitte’

Liegen mehrere Brandabschnitte vor?? M 3 O
Wenn ja, wieviele? ..o ¥

T6.2.1.2

Bitte nachfolgend einige Merkmale der Brandabschnitte angeben:

Brandabschnilts-
bezeichnung

GroBe (m®)

Menge an Stoff-
inventar

Stoffklassen
{VbF, T, T",
Druckgas-
packungen, ...}

Besonderheiten

Ist die Trennung der Brandabschnitte ausreichend wirksam?’®

Bemerkungen (bitte die Angaben zu den bautechnischen Merkmalen
soweit relevant ausfiillen):

' Generell gilt: je groBer Betriebsbereiche ohne wirksame Trennung sind, desto giinstiger sind dic Bedingungen fiir die
Brandausbreitung, desto gr8Ber ist das SchadensausmaB im Brandfall. Die VdS 2000 (Brandschutz im Beiricb) empfichlt deshalb, dass
betriebswichtige Bereiche selbststindige Brandabschnitte bilden sollten. Raumlich getrennt zu haltende Bereiche sind
Produktion/Fertigung, Lager, Energieversorgung, Verwaltung/Sozialgebiude, Die zukissige GréBe der Brandabschnitie richtet sich bei
Ligern nach Nr. 6.2 Tabelle 1 der IndBauRL in Abh#ngigkeit von der Sicherheitskategorie, der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile
und der Anzahl der Geschosse.

2 Sollten mehrere Brandabschnitte vorliegen, so ist fur jeden Brandabschnitt die Ziffer T6.2.1.2. auszufiillen.

? Beurteilungshinweise fiir wirksame Brandabschnittstrennung (vgl. VdS 2000 Brandschutz im Betrieb):

Es sind entweder Mindestabstinde einzohalten oder bautechnische Trennungen einzurichten:

Mindestabstinde: nach VdS 2000 Brandschutz im Betrieb > zwischen Gebduden ist die Hhe des htheren Geb#iudes der
Mindestabstand; zwischen Gebduden und Ligern brennbarer Stoffe im Freien liegt der Mindestabstand bei 20m; Lagerabschnitte fiir
giftige und sehr giftige Stoffe im Freien 10m, im Freien zu Gebfiudedffnungen hin 5m - nach TRGS 514; Lagerabschnitte filr
brandfSrdernde Stoffe im Freien Sm—> nach TRGS 513; 5. weiter spezielle Regelungen nach TRbF 20 fir VbF-Lager und VbF-

Lagertanks.

Bautechnische Ausfithrung: Winde als Komplextrennwinde (F180-A), Brandwinde (F90-A) oder feverbestindige Winde (F90),

Tiren/Tore in T90 bzw. T30 (je nach Anforderung; Tiiren/Tore zu VbF-Ligemn sollten beispielsweise in T90 ausgefiihrt sein,
erkennbar am Typenschild, unten an der Tor), Kabelabschottungen in S90 {830 geniigt lediglich fiir feverhemmende Winde F30).
Detailliertere Anforderungen flir Feuerschutzabschliisse sind der Anlage 1 zu diesem Untermodul zu entnehmen.

* Die tragende Konstruktion darf nicht brennbar sein und muss mind. feuerbestindig F0 sein.

% Innenwiinde dirfen nicht brennbar sein und missen mind. feuerbestindig F90 sein.
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ja nein n.z

Kabeldurchfiihrungen/Rolrleitungen durch
WANE™ ..ottt s st b b rens

T6.2.1.2 Liegt eine feuerbestindige Trennung von Produktions-/Lager-
D/VO bereichen zu Verwaltungs-/Sozialbereichen und Treppenhdusern, die
Flucht- und Rettungswege darstellen, vor?

Wenn ,nein®, wo treten Mingel auf?

Bereich Beschreibung des Mangels

¢ In Brandwinden ist T90 erforderlich, in feuerbestindigen Winden mind. T30 (bei anzeige- oder erlaubnisbedirftigen VbF-Ligern
T90).

7 Bei Brandwinden ist entweder eine Feststellanlage erforderlich oder die Tite-/Toranlage muss selbstschiieBend sein, bei
feuerbestiindigen Tilren T90 ist eine Feststellanlage mind. empfehlenswert.

¥ Es sind stets feuerbesténdige Abschottungen/Wandabschlilsse erforderlich.

® Nur relevant, wenn in baulichen Trennungen Sichtkontakt erforderlich ist.

'® Decken diirfen nicht brennbar sein; in anzeige- oder erlaubnisbedirfiigen VbF-Ligern feuerhemmend F30, liegen noch weitere Riume
dariiber feuerbestindig F90.

"' Brandschutzklappe erforderlich.
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ja nein n z

T6.2.1.3 Ist eine Blitzschutzanlage nach DIN VDE 0185 vorhanden?

D

T6.2.1.4 Sind Heizung/Beleuchtung so ausgefiihrt und angeordnet, dass sie
VO/D keine potentiellen Ziindquellen darstellen?*?

Wenn ,,nein®, wo treten Mingel auf?

Bereich Beschreibung des Mangels
T6.2.1.5 Werden die Elektroinstallationen regelmiBig gepriift und gewartet?
D {nach VBG 4 alle 4 Jahre, filr VbF-Lagerrdume aile 3 Jahre; vgl.

jedoch die neuen Anforderungen der BetrSichV)

2 brandgefihrdeten Bereichen sowie solchen, in denen explosionsfihige Atmosphiire nicht auszuschlieBen ist, ditrfen
Heiznng und Beleuchtungskorper keine heilen Oberflichen aufweisen; es ist stets auf ausreichenden Abstand (mind. 0,5
m) zu brennbaren Giltern zu achten.
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T6.2.1.6 Ist die Batterieladestation so eingerichtet, dass keine besonderen
VO Brandgefahren von ihr ausgehen kénnen"

Wenn ,,nein®, wo treten Mingel auf?

Bereich Beschreibung des Mangels

T6.2.1.7 Ist eine Rauch- und Wirmeabzugsanlage installiert?' 1 &
VO/D

13 Eine Batterieladestation sollte nicht innerhalb von Raumen mit brennbaren Stoffen eingerichtet sein; von Lagerrsumen mind.
feuerhemmend getrennt, chne Bodenablauf, bei ortsfesten Battericanlagen sellte der Raum mit Liiftung versehen sein, ¢ine
ausreichende Raumgrife aufweisen, Metallteile sollten geerdet sein und der Boden elektrolytbestiindig und elekirostatisch leitfahig
sein (vgl. VDE 0510 Teil2)

* Nach Nr. 5.6 der IndBauRL gilt grob folgendes: Raume < 200 m* kein Rauchabzug erforderlich; bei R4umen > 200 m’< 1600 m” ohne
automatische Feverldschantage sind Offnungen von 2 % der Grundfiche vorzusehen; bei R#umen mit automatischer Feuerloschanlage
sind 0,5 % der Grundflache zum Rauchabzug vorzusehen; vgl. weiter VdS 2098 und DIN 18232 Rauch- und Wirmeabzugsanlagen;
gef. kann die Hohe der Rdume bei der Berechnung mitbertcksichtigt werden (> rauchfreie Zone)
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Modul T6: Brandschutz

T6.2.1.A1: Vertiefte Pritfung ,,Baulicher Brandschutz®

Brandschutzanforderungen fiir Feuerschutzabschliisse”
Quelle: VdS 2000 : 2000-08 (03) Brandschutz im Betrieb

Feuerwi- | KTW BwW fb Wand/ | fh Wand/ | Erforderliche Verwendbarkeit
derstands Decke Pecke
Klasse
Titr/Tor/Klappe To0 X2 X X - Allgem. bauaufsichtl, Zulassung
T30 B} _ N for T 30 Taren auch DIN 18032
Abscliluss im Zuge TS0 X X - ARlgem. banaufsichtl. Zulassung
bahngebundener Forderanlagen T30 _ ; ) ) for die gesamte Bauart einschlicBlich der
Steucrung
Abschluss filr pneumatische T90 X X X - Allgem. basaufsichtl. Zulassung
Firderleitungen T30 B} N o < fir die gesamte Bauart einschtieBlich der
Steuerung
Feststellanlage - X X X X Allgem. bavaufsichitl. Zulassung
Brandschutzverglasung F90 x¥ X% X - Allgem, banaufsichtl. Zulassung
F 30 3 _ ) X fir die gesamte Bauar.t einschlieBlich der
Scheiben, Rahmen, Dichtungen und
G 90 - b X - Befestigungen; Einbau der
G 30 - - X8 x7 Brandschutzverglasung nur in Bauteife
gemiB der Zulassung
Kabelabschottung 590 X X X - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung
$30 - - - X
Rohrabschottung/ R 90 X X X - Allgem. bauaufsichtl, Zulassung
Rohrummantelung 730 - N B Y, oder Ausflhreng nach LBO
Instaliationskanal/ -schacht 190 X X X - Allgem. bavaufsichtl, Zulassung
130 - B - X oder Ausfohrung rach DIN 41024
Liiftungsleitung L 90 b x¥ x8 - Aligem, bauaufsichtl. Zulassung
L 30 - _ X9 X oder Ausfithrung nach DIN 4102-4
Abspcrrvorrichtung fiir ¥ 90 X8 x¥ xX® - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung
Liftungsicitung X 30 i} " NG °T) { bisher Profzeichen)

1} Feuerschutzabschliisse diirfen grundsitzlich nur in die Winde und/oder Decken eingebaut werden, die im zugchiirigen
Venwendbarkeitsnachweis fiir die Feuerschutzabschliisse ausdriicklich angepgeben sind. Weitere konkrete Anforderungen sind in den

Landesbauordnungen (LBO), ergiinzenden Rechisverordnungen und Verwaltungsvorschriften, in DIN 4102 und im Verwendbarkeitsnachweis

enthalten. Offnungen in Wiinden und Decken, die Brandbekimpfungsabschnitte nach DIN 18230 trennen, miissen in der
Feuerwiderstandsdauer gesichert werden, die auch die Bauteile sclbst aufweisen milssen (siche hierza auch Muster-Industriebaurichtlinie).
2) Nach dem Merkblatt VdS 2234 ditrfen in Komplextrennwiinden maximal vier Offnungen filr Feuerschutztiiren und -tore sowie
Brandschutzverglasungen mit einer gesamten Eliiche von 22m? bzw. einem gesamten Fliichenanteil von 10% vorhanden sein. Abschottungen
fitr Kabel- und Rohrdurchfithrungen bleiben bei der Ermittlung der Anzaht und der Fliche von Offaungen unberticksichtigt.
3) Offnungen in Winden und Decken der feverbestindig abgetrennten Riume (siehe auch Abschaitt 4.3.3) sind mit feuerbestindigen

4
5)

6}
7

&)

Feuerschutzabschliissen zu sichern.

Derzeit gibt es noch keine feuerhemmenden Feuerschutzabschlisse im Zuge bahngebundener Forderanlagen und Feuerschutzabschlilsse fiir
pneumatische Farderleitungen, die allgemein bavaufsichtlich zugelassen sind.

Nach den Landesbavordnungen kann die zulissige GréBe der einzelnen Brandschutzverglasung beschriinkt sein, z.B.auf 1m® bzw, 10% der
Brandwand.

Einzelne, kleinere Offungen, wenn beziiglich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.

Uber die Zulissigkeit von G-Verglasungen (z.B. in Flucht- und Rettungswegen, ab 1,80m iiber dem FuBboden) entscheiden die zustindigen
trtlichen Bauvaufsichtsbehdrden in jedem Einzel{all,

Die Anordnung der feuerwiderstandsfihigen Liiftungsleitungen und Brandschutzklappen richtet sich nach dem jeweiligen Brandschutzkonzept,
vgl. auch Richtlinien iiber brandschutziechnische Anforderungen an Liflungsanlagen.

KTW = Komplextrennwand
BW = Brandwand

fb
fh

= feuerbestandig
= feuerhemmend
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ja nemn n. z.

T6.2.2 Brandmeldung

T6.2.2.1 Automatische Brandmeldung

T6.2.2.1.1 Ist eine automatische Brandmeldeanlage vorhanden?'
D/VO

............................................................................................................

T6.2.2.1.2 Ist die Brandmeldeanlage (BMA) auf eine stindig besetzte Stelle
D aufgeschaltet?
T6.2.2.1.3 Ist die BMA nach einer anerkannten Richtlinie {(z.B. DIN VDE 0833- 1
D 2, DIN 14675, VdS 2095) geplant und errichtet?*
T6.2.2.1.4 Steuert die BMA weitere brandschutzrelevante Einrichtungen an?
D/BL
» Feuerldschanlage ]
+ Offnung der Rauch- und Wirmeabzugsanlage ]
»  Abschaltung von Maschinen, Klimaanlage, Liiftung ]
+ Schlieen von Feuerschutztiiren, Brandschutzklappen, M
Lgschwasserbarriere
T6.22.1.5 Ist die Energieversorgung der BMA redundant abgesichert?* i
D/VO
T6.2.2.1.6 Gibt es hiufiger (> 2mal pro Jahr) Fehlalarme?’ ]
BL
T6.2.2.1.7 Wurden seit Errichtung der BMA Verinderungen der Raumnutzung [ O
BL/D oder der Raumgestaltung vorgenommen?
BL/D Wurde im Falle von rdumlicher Veriinderung, die Moglichkeit daraus

resultierender notwendiger Anderungen der BMA gepriift?

! Falls keine automatische BMA vorhanden ist, muss beispielsweise bei Ligern mit giftigen und sehr giftigzen Stoffen > 20t
pro Lagerabschnitt stiindlich kontrolliert werden (vgl. TRGS 514, Nr. 3.3.4, Freiliger > 20t). In VbF-Ligem (Al AIl, B)
ist ab 20 t Lagermenge eine automatische BMA erforderlich (vgl. TRbF 20, Nr. 13.2.3 Abs.2).

? Ein entsprechender Nachweis ist einzusehen.

* Anforderungen, welche Einrichtungen mit der BMA geschaltet werden sollen, sind i.d.R. der Genehmigung zu entehmen.

? Notstrombatterie iiber mind. 72 Std. ,

> Brandmeldeanlagen in der Betriebsart TM sind mit technischen Mafinahmen zur Vermeidung von Fehlalarmen ausgeritstet
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ja nein nz.

T6.2.2.2 Manuelle Brandmeldung®
T6.2.2.2.1 Stehen Notrufmeldeeinrichtungen (Telefon, Funk, Lautsprecher 0.3.)
VO in allen Brandabschnitten zur Verfiigung?’
oder
T6.2.2.2.2 Sind in allen Brandabschnitten Druckknopfmelder zur Brandmeldung J
VO vorhanden?
T6.2.2.2.3 Sind die Druckknopfmelder zur Brandmeldung gut sichtbar, ieicht
VO zuginglich und mit Hinweisschildern gekennzeichnet?

S Innerhalb der Brandabschnitte nur erforderlich, wenn keine automatische Brandmeldeanlage vorhanden ist.
7 An Telefonapparaten sollte die Rufoummer der Feuerwehr oder der betriebsinternen Feuermeldestelle sichtbar angebracht
sein; nach TAA-GS-08/10 Nr. 5.1.3 ist bei Ligern ab 800 m? eine Notrufanlage erforderlich.

ModulT6 Version 1.3 Stand: 30.03.2004 Seite: T6.2.2-2/2



Priifinstrumentarinm zur Systempriifung
Modul T6: Brandschutz

T6.2.3:Vertiefte Priifung ,,Flucht- und Rettungswege®

T6.2.3

T6.2.3.1
YO

T6.2.3.2
YO

T6.2.3.3
VO
T6.23.4
D/VO

T6.2.3.5
D/VO

T6.2.3.6
D/VO

Flucht- und Rettungswege

Weist jede Arbeitsstdtte zwei voneinander unabhiingige Fluchtwege
auf?’

Sind die Flucht- und Rettungswege
- unverstellt
- gekennzeichnet

- in Fluchtrichtung aufschlagend

- jederzeit ohne Hilfsmittel leicht zu 6ffnen’?
ANMEFKUNZEN! .evviiiriiciiirinrerrrerereemessinsis s s s neesesons
Sind die Flucht- und Rettungswege beleuchtet??

Ist gewihrleistet, dass die Flucht- und Rettungswege die max. Lingen
nicht iberschreiten?*

Sind die Fluchtwege direkt von jeder Nutzungseinheit erreichbar?
(keine gefangenen Riume)

Wird der Fluchtweg bei im Verlauf befindlichen Schiebe-, Pendel-
Dreh- oder Hebetiiren durch separate Rettungstiiren bzw. andere
geeignete MaBnahmen (Sicherheitsschaltung, usw.) sichergestellt?

ja nemn n.z

[
[
[]

oo

[

! Jeder Produktions- oder Lagerraum mit einer Fliche von mehr als 200 m® muss mind, 2 Ausgénge haben (vgl. Nr. 5.5.2 der

IndBauRL).

2vagl. § 10 VI ArbStittV (Panikschloss oder Tiirwachter eder Magnet/Nottaster) sowie § 30 UVV VBG 1

3 Nur erforderlich, wenn den Beschiiftigten bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung das gefahrlose Verlassen der Arbeitsplétze nicht
gewihrleistet ist (vgl. § 7 1V ASR).

% Von jeder Stelle eines Produktions- oder Lagerraumes soll mind. ein Haupigang nach héichstens 15 m Lauflinge erreichbar sein
(Hauptginge miissen mind. 2 m breit sein). Sie sollen gradlinig auf kurzern Wege zu Ausgiingen ins Freie oder sonstige sichere
Bereiche fithren (vgl. Nr. 5.53 IndBauRL). Insgesamt gilt als max. Linge: 35 m bei einer Raumhshe bis zu 5m und 30 m bei einer
max. Raumhthe von mind. 10m {Nr, 5.5.5 IndBauRL; Sonderregelungen bei antomatischer BMA und automatischer Loschanlage;
Zwischenwerte sind zu interpolieren).
Nach ArbStattV gelten folgende max. Entfernungen zum nichstgelegenen Ausgang:

im Aligemeinen: 35m
in brandgefihrdeten Réumen ohne Sprinkierung oder Vergleichbares: 25m
in brandgefiihrdeten Riéumen mit Sprinklerung oder Vergleichbares: 35m
in gifigefihrdeten R4umen: 20m
in explosionsgefihrdeten Riumen: 20m
in explosivstoffgefihrdeten Riumen: 10m
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j2 nein n.z.

T6.2.4 Léschmittelversorgung

T6.2.4.1 Ist die Loschwasserversorgung gesichert?' ]
Grundinformationen:

T6.2.4.1.1 Eigene Versorgung? {Loschteich, Gewisser, Brunnen, Zisterne):

D/BL

T6.2.4.1.2 Offentliche Versorgung? (Ringleitung/Veristelungsleitung,

D/BL Entfernung der Hydranten, Leistung der Hydranten®)

T6.2.4.1.3 Liegen fiir die Loschwasserversorgung Nachweise® vor in Form von:

D

- Druck- und Mengenmessung

- Stellungnahme der Werkfeuerwehr

RN
[

- &ffentliche Versorgung

- kein Nachweis?

T6.2.4.2 Hydranten

Té6.2.4.2.1 Sind die Standorte der Unterflurhydranten

VO - gekennzeichnet ]

- auffindbar und ]

- jederzeit zugdnglich? ]

T6.2.4.2.2 Sind alle Uberflurhydranten jederzeit zugénglich? ]

VO

T6.2.4.2.3 Weisen die Uberflurhydranten Mingel auf, aufgrund derer die

VO Funktionsfahigkeit evtl. oder offensichtlich nicht mehr gewihrleistet ]
ist?

T6.2.4.2.4 Ist sichergestellt, dass Schéden an Hydranten und Abnahmestellen im

D Einzugsbereich der Anlage der zustindigen Abteilung/Fachstelle ] El [

gemeldet wird?*

! Mind. 1600 Umin iiber 2 Std. milssen gesichert sein, fiir brandgefihrdete Betriebe sind 3200 Vmin iiber 2 Std. erforderlich. Nach Nr.
5.1 der IndBauRL ist fiir Abschnittsfliichen bis 2500 m® von cinem Loschwasserbedarf von 1600 Ymin tiber 2 $td. auszugehen und bei
Abschnittsflachen von mehr als 4000 m® von 3200 Vmin iber 2 Std. (Zwischenwerte sind zu interpolieren).

* Empfohlen werden Ringleitungen in mind. DN 150 und daran angeschlossene Hydranten im Abstand von nicht mehr als 80 m
untereinander.

? Konnte ggf. dem AGAP zu entnehmen scin.

3 Sollte in ciner Verfahrensanweisung (z.B. im SMS) berlicksichtigt sein.

ModulT6 Version 1.3 Stand: 30.03.2004 Seite: T6.2.4-1/4



Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T6: Brandschutz
T6.2.4:Vertiefte Priifung , Loschmittelversorgung®

ja nein n.z.

T6.2.4.3 ‘Wandhydranten

T6.2.4.3.1 Sind die Wandhydranten jederzeit zugéinglich?

VO

T6.24.3.2 Weisen die Wandhydranten offensichtliche Mingel auf?®

YO

T6.2.4.3.3 Befinden sich dic Wandhydranten in einsatzbereitem Zustand?®

VO

T6.2.4.3.4 Befinden sich Schalter fiir die Inbetriebnahme der Druckerhdhungs-

VO pumpe in unmittelbarer Nihe jedes Wandhydranten?

T6.2.4.3.5 Werden die Wandhydranten regelmiBig gepriift?’

D

T6.2.4.4 Automatische Loschanlage

T6.2.4.4.1 Sind brandgefihrdete Bereiche durch automatische Léschanlagen 1 O

BL gesichert? U

T6.2.4.5

WEIChE?. ottt

T6.2.4.4.2 Ist eine automatische Léschanlage erforderlich?® CJ M

b Wenn ,ja* aus welchem Grund?........ccoovvivnciincneceniecceen

T6.2.4.4.3 Ist die automatische Lgschanlage nach einschligigen Richtlinien

D geplant und errichtet?’

T6.2.4.4.4 Liegen fiir vom VdS anerkannte Loschanlagen Bescheinigungen iiber 1 OO0

D vom VdS durchgefiihrte Revisionen vor?'®

3 7B. fehlende Schizuche oder Strahlrohre, undichte Ventile
¢ Schliuche und Strahlrohre angekuppelt?
? Wie oft? jahrlich?
¥ Eine automatische Loschanlage ktnnte erforderlich sein aufgrund:
- TRGS 514 Nr. 3.2.7 (1) Ziffer 4
- TRGS514 Nr. 3.2.8 (1) Ziffer 2
- TRGS515Nr. 3.3.3 Ziffer 2
- TRGS 515 Nr. 3.3.4 Ziffer 2
- durch Anordnung der Genehmigungsbehtirde
- als Ersatzmafinahme fiir andere, z.B. bauliche Brandschutzanforderungen
durch Ferderung der Feuerwehr aufgrund besonderer betrieblicher Verhiiltnisse
? Emschlﬂgxge Richtlinien fliir automatische Feuerldschanlagen: u.a. VdS 2092 (Sprinkleranlagen), VdS 2109 bzw. DIN 14494
(Sprihwasscrantagen), VdS 2093 (CO,-Loschanlagen), VAS 2111 bzw. DIN 14492 (Pulverldschanlagen), VdS 2108 bzw. DIN 14493
{Schaumldschanlagen), DIN 14495 (Tankberieselung).
W Fiir Sprinkleraniage halbjihrlich, fir Sprilhwassertschanlage halbjahrlich, fur CO,-Laschanlage jahrlich, fiir Schaumltschanlage
jéhrlich,
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ja nein n.z.

T6.2.4.5 Loschschaum

T6.2.4.5.1 Wird Loschschaum zur Brandbekd@mpfung eingesetzt (Leichtschaum,
BL/D Mittelschaum, Schwerschaum)?

T6.2.4.5.2 Ist die vorzuhaltende Schaummenge mit der Feuerwehr abgestimmit?
b

T6.2.4.5.3 Steht die abgestimmte Schaummenge vor Ort zur Verfiigung?

YO/BL

T6.2.4.5.4 Ist der Lagerort des Schaummittelvorrats im Feuerwehrplan (korrekt)
D eingetragen?

T6.24.5.5 Ist der Schaummittelvorrat frostsicher gelagert?

vO

T6.2.4.5.6 Wird die Haltbarkeit des Schaummittelvorrats regelmiBig tiberpriift?'!
D

T6.2.4.6 Feuerldscher

T6.2.4.6.1 Sind Feuerldscher in ausreichender Anzah! vorhanden?'?

D/VO

T6.2.4.6.2 Werden die Feuerltscher regelmiBig gepriif?" ]
vVO/D Hinweis: stichprobenhafte Uberprifung vor Ort

" Die Haltbarkeitsdauer des Schaummittels wird vom Hersteller vorgegeben.

"2 Hinweise zu Art und Anzaht sind § 13 T und [ ASR zu entnehmen oder VdS 2001/BGR 133 (ZH 1/201) Regeln fir die Ausriistung
von Arbeitsstitten mit Feuerltschern

1 1.d.R. werden Feuerlscher alle 2 Jahre durch die befihigte Person iiberpriift; bei besonderer Beanspruchung (z.B. korrosive
Atmosphiire) kénnen auch kiirzere Abstinde erforderfich sein.
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T6.2.4.7 Sonderléschmittel'

T6.2.4.7.1 Sind im Betrieb Stoffe vorhanden, die Sonderléschmittel erfordern? 1

BL/D I
--------------------------------------------------------------------------- Ende

T6.2.4.7.2 Sind erforderliche Sonderidschmittel im Betrieb vorhanden?

BL/VO

'* Tabelle ,Geeignete Loschmittel nach Brandklassen®

Brandklasse Briinde Beispiel geeignete Lischmiitel
A fester Stoffe, hauptsichlich Holz, Kohle, Gummi Wasser (Vollstraht, Sprithstrahl),
organischer Natur, die normalerweise Schaum, ABC-Pulver
unter Glutbildung verbrennen
B von flitssig oder fliissig werdenden Wachs, Benzin, Lacke | Schaum, Trockenloschmittel,
Stoffen Kohlensidure, Wasser in Form von
Sprithstrahl
C von Gasen Propan, Acetylen, Loschpuvier, Kohlensinre
Stadtgas
D von Metallen Aluminiumn, Magnesium | Léschpulver (Spezialpulver);
behelfsweise Mittel sind:
Zementpulver, trockenes
Streusalz, trockener Sand,
Schwerdle, Graugussspéne
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T6.2.5

T6.2.5.1
D/BL

T6.2.5.2
T6.2.5.2.1
D

T6.2.5.2.2
BL/D

T6.2.5.2.3
BL

Lischwasserriickhaltung

Ist eine Loschwasserriickhaltung erforderlich?’

Auffangvolumen
Wurde das Auffangvolumen nach LSR#RL berechnet??

Bemerkungen (z.B. werden Nachbarrdume, Gleiswannen, Kellerraume,
Auffangbehilter mit zur Loschwasserriickhaltung benutzt?):

...........................................................................

...........................................................................

Wurde das Laschwasserriickhaltevolumen nach einer anderen Norm
ermittelt?
Wenn ,ja", nach welcher?......cccooom e

Haben sich seit der Ermittlung des erforderlichen Laschwasserriick-
haltevolumens Anderungen in der Anlage ergeben, die Anderungen
des Riickhaltevolumens nach sich ziehen?

(z.B. hinsichtlich gehandhabter Stoffe, Stoffmengen, Lagermengen,
ortlicher Zuordnung)

ja nein n. z.

3 O
¥ ]
T.6.2.5 T6E.2.5.
23 23

O 04

! Besondere Einrichtungen zur Loschwasserriickhaltung sind picht erforderlich, wenn nur mit nicht-brennbaren, wassergefihrdenden
Stoffen umgegangen wird, die Werkstoffe der Anlage nicht brennbar sind, dic Bauteile der baulichen Anlage aus nicht-brennbaren
Baustoffen bestehen und im Bereich der Anlage keine sonstigen brennbaren Stoffe gelagert werden oder wenn in der baulichen Anlage
im Brandfall nicht mit Wasser, sondern ausschlieBlich mit Sonderlsschmitteln ochne Wasserzusatz geltischt wird und die Bauteile der
Anlage aus nicht-brennbaren Baustoffen bestehen oder wenn das Gefihrdungspotential der Anlage sehr niedrig ist (Gefihrdungsstufe
A gemil VAwS). Bei Ligern richtet sich die gencrelle Erfordernis fiir Léschwasserriickhaltung nach Wassergefdhrdungsklassen
(WGK) und Lagermengen gemiB LSRURL, Nr. 2.1:
WGK | > 100 t je Lagerabschnitt
WGK 2 > 101 je Lagerabschnitt
WGK 3 > | t)je Lagerabschnitt
Werden unterschiedliche WGK pgelagert, so werden die Mengen wie folgt addiert: [t WGK 1 entspricht 10t WGK 2, t WGK 2
entspricht 10 t WGK 3.
Es gibt Ausnahmen bei Einsatz von Sonderléischmitteln, bei Lagerung von explosionsgefihrlichen Stoffen, Druckgasen, organischen
Peroxiden, ammoniumnitrathaltigen Dingemitteln und bet Lagerung von brennbaren Flidssigkeiten.
Die L5RURL kann analog auf Produktionsrdume angewandt werden.

Bei Schaumitschung ist das erforderliche Riickhaltevolumen in Abstimmung mit der zustéindigen Feuerwehr festzulegen.

? Das notwendige Rilckhaltevolumen ergibt sich aus Tabelle 2 der L6RARL in Abhéingigkeit von der Sicherheitskategorie, der WGK der
Stoffe, der Stoffmenge, der Lagerabschnittsfliche usw. Bei Ligern fiir brennbare Fliissigkeiten ist Anhang E der TRbF 20
»oicherheitstechnische Anforderungen an ortsfeste Léschwasserrickhalteeinrichtungen in Ligern filr brennbare Fliissigkeiten® zu

beachten.
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ja nein n. z.

T6.2.53 Ausstattung des Auffangraumes

T6.2.5.3.1 Ist der Auffangraum fliissigkeitsdicht? O
D (Beton®, Beschichtung, Stahiwanne?).......cc.cvceervvrueerserireesseesssesenerons

VO Optischer EINAIUCK? ... ccveieereerieeirreeeeesieseesensssesssessssssesraneanns

T6.2.5.3.2 Ist der Auffangraum abflusslos bzw. sind bestehende Abfliisse fest 1
VO verschlossen?

T6.2.5.3.3 Weist der Auffangraum eine umliegende Aufkantung in der ]
VO ' angegebenen Hohe auf?

T6.2.5.3.4 Sind Ttiren/Tore mit Loschwasserbarrieren in der angegebenen Héhe

D/VO versehen oder entsprechend vermauert?

T6.2.5.3.5 Ist sichergestellt, dass verwendete Loschwasserbarrieren jederzeit ihre

BL/VO Funktion erfiillen?’

T6.2.5.3.6 Sind innenliegende Fallrohre bis zur Aufstauhthe unbrennbar?

BL/VO (Stahl-/Gusseisenrohr oder Aufkantung}

Falls der Hofbereich in die L&schwasserriickhaltung einbezogen ist
oder bei Freildgem das Loschwasserriickhaltevolumen zn sichern hat:

T6.2.5.4 Ist die Hofbefestigung auBerhalb des Betriebsgebiudes so ausgefiihrt,
vYO/D dass kontaminiertes Loschwasser nicht

- ins Erdreich
- in Oberflichengewisser

- auf ungesicherte Flichen
gelangen kann?

HRRER

) Beispielsweise gilt 20 cm WU-Beton nach DIN 1043 als flissigkeitsdicht, ebenso eine Stahiwanne.

1 Reparatar- oder sanierungsbediirftig? Fugen defekt? ‘

% Entweder muss orpanisatorisch abgesichert sein, dass die Loschwasserbarricren auBerhalb der Arbeitszeiten stets eingehingt sind oder
die Loschwasserbarrieren sind mit der Brandmeldeanlage (oder automatischen Loschanlage) so geschaltet, dass sie automatisch
zufallen, wenn die Brandmeldeanlage (oder die automatische Léschanlage) anspricht,
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T6.2.5.5 Sind sonstige Riickhaltemittel oder —einrichtungen jederzeit ]
VO funktionsfihig?®

T6.2.5.6 Sind alle Betriebsangehdrigen in die Handhabung der Riickhaltemittel ]
BL/VO unterwiesen?

% Dies betrifft: Dichtkissen fiir Kanaleinliiufe, Schnellschlussschieber an Kanaleinisufen, Sandsticke u.4.
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Die nachfolgenden Fragen sind im Wesentliclen iiber Befragung
vor Ort zu kliren. Z.T. sollten Dokumente (D) vorliegen.

T6.2.6 Feuerwehr

T6.2.6.1 Werksfeuerwehr

T6.2.6.1.1 Ist fiir die Brandbekidmpfung eine betriebliche Feuerwehr verfiigbar? ]

BL §

T6.2.6.2

T6.2.6.1.2 Handelt es sich bei der betrieblichen Feuerwehr um eine anerkannte ]

D Werksfeuerwehr?'

T6.2.6.2 Offentliche Feuerwehr

T6.2.6.2.1 Handelt es sich bei der §ffentlichen Fenerwehr um eine J O

BL Berufsfeuerwehr?

T6.2.6.2.2 Handelt es sich bei der 6ffentlichen Feuerwehr um eine freiwillige 1 [

BL Feuerwehr?

T6.2.6.2.3 Kann die zustdndige 6ffentliche Feuerwehr innerhalb von maximal 15

D Minuten nach Brandmeldung einsatzbereit vor Ort sein?

T6.2.6.3 Brandverhiitungsschauen (BVS)

T6.2.6.3.1 Werden durch die zustdndige Feuerwehr regelméBig BVS (1 OJ O

D durchgefiihrt? I
Wenn ja, wie oft, wann zuletzt?* T61.64

...............................................................................

! Die Anerkennung erfolgt z.B. in Hessen - auf Antrag des Betricbes - durch den Regicrungsprisidenten, Dieser Bescheid ist bei , ja“
einzuschen, falls Zweifel an der Richtigkeit bestehen.
* Die letzten Protokolle vorlepen lassen und auf Mangelfeststetlungen sichten,
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T6.2.6.3.2 Werden bei BVS festgestellte Miangel entsprechend der Fristen
DIVO beseitigt?

Té6.2.6.4 ¥euerwehriibungen

3] Finden regelmiBig Feuerwehriibungen statt?*

Wenn ja, wie oft, wann zuletzt?

T6.2.6.5 Haben Feuerwehr und Rettungsdienste Zufahrtmoglichkeiten von zwei
VO Seiten?’

T6.2.6.6 Hat die Feuerwehr ausreichend Aufstell- und Bewegungsflichen?®
VO

T6.2.6.7 Liegt ein aktueller Feuerwehrplan nach DIN 14095 vor?’

D

T6.2.6.8 Wurde der Feuerwehrplan der zustindigen Feverwehr zur Verfiigung
BL gestellt?

T6.2.6.9 Feuerwehrschliisselkasten

D/VO Ist ein Feuerwehrschliisselkasten fiir den Zugriff der Feuerwehr auf

alle Gebiudeschliissel vorhanden?®

? Unterlagen vorlegen lassen; ggf. vor Ort prilfen.

* Feuerwehriibungen sind gerade bei freiwilligen Feucrwehren besonders wichtig, da hier durch eher hiufigen Personalwechsel nicht
immer die Kenntnisse dauerhafl zur Verfilgung stehen.

* Erforderlich fiir Liger fiir giftige und schr giftige Stoffe sowic solche fiir brandfirdernde Stoffe nach TRGS 514 (Nr. 3.1.4 bzw. TRGS
515 (Nr. 3.1 (4)).

® Ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt, z.T. nach DIN 14090.

7 Nach Nr. 5.12.2 der IndBauRL ist ab ciner Summe der Geschossflichen von mehr als 2000 m? ein Feuerwehrplan zu erstclien,
fortzuschreiben und der Feuerwehr zur Verfitgung 2u stellen.

® Der Feuerwehrschlilsselkasten dient der Aufbewahrung der Gebiiudeschliissel filr den Zugriff durch die Feuerwehr. Im Depot sind sie
gegen unbefugten Zugriff geschiitzt und bberwacht.
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T7 Gefahrstofflagerung

BetrieDSDer iR et e ren e saanan

.........................................................................................................

..................................................................................................

Das Modul ,,Gefahrstofflagerung® priift schwerpunktmiBig die Anfor-
derungen fiir die Lagerung von giftigen und sebr giftigen Stoffen so-
wie brennbaren Fliissigkeiten (bisher VbF). Spezielle Anforderungen
fiir Stoffe mit sonstigen Merkmalen (explosionsgefahrliche Stoffe,
Peroxide, Gase in Druckbehiltern, Flissiggas) sind auf die
wesentlichen beschrankt.

Generell wird darauf hingewiesen, dass Regelwerksanforderungen in
keinem Fall vollstindig abgebildet sind. Es werden jeweils die fiir die
Anlagensicherheit besonders relevanten abgefragt.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass mit Datum vom 27.
September 2002 die bisherige Verordnung fiir brennbare Fliissigkeiten
(VbF) durch die neue Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
abgeldst wurde (zumindest, was die technischen Anforderungen an
den Explosionsschutz betreffen; der stoffliche Teil der VDF wurde in
das Gefahrstoffrecht iibernommen). Wichtige Anderungen, die fiir das
in diesem Modul bearbeitete Thema ,,Gefahrstofflagerung™ relevant
sind, sind:

- Lageranlagen mit {den bisher genannten) AXlI-Flissigkeiten fallen
nicht mebr unter die iiberwachungsbediirftigen Anlagen.

- Die Untergrenze fiir Lageranlagen, die als
iberwachungsbediirftige Anlagen eingestuft werden, liegt nun bei
10.000 1.

- Bei Fiill- und Entleerstellen wurde die Untergrenze fiir die
Einstufung als iiberwachungsbediirftige Anlage auf 1000 I/h
angehoben.

- Anzeigebediirftige Anlagen gibt es nicht mehr.

- Der Erlaubnisvorbehalt konzentriert sich auf Anlagen mit hohem
Gefihrdungspotential (z.B. sind Lageraniagen nur noch fiir (die
bisher genannten) Al-Fliissigkeiten ab 10.000 |
erlaubnisbediirftig).

- Es gibt keine starren Priiffristen mehr. Stattdessen miissen die
Fristen fiir wiederkehrende Priifungen vom Betreiber im Einzelfall
anhand der jeweiligen Qualitit ermittelt und von einer zugelasse-
nen Uberwachungsstelle bestitigt werden.

Modul T7 Version 1.3 Stand: 30.03.2004

Seite: T7.0-1/2



Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T7: Gefahrstofflagerung

Da die bisherigen Erlaubnisse fortgelten und im Rahmen der Inspek-
tionen eher bestehende Anlagen iiberpriift werden, wurde darauf ver-
zichtet, schon jetzt die Bestimmungen der neven BetrSichV in diesem

Modul detailliert zu beriicksichtigen.

Das erste Teilmodul ,,Grundpriifung® dient auch der Voraborientie-

rung um welche Art von Lager es sich handelt, um festzustellen,

welche Regelwerke ggf. relevant sind. Sollten diese Grunddaten z.T.
bereits liber das Modul Anlagenidentitat/Genehmigungskonformitat
erfasst sein, so kdnnen die entsprechenden Angaben an dieser Stelle
iibernommen werden.

Hinsichtlich Petailfragen zum Brdndschutz wird im Wesentlichen auf

Modul T6 ,,Brandschutz® verwiesen. Der Anwender kann ggf.

Fragen aus diesem Modul fiir die Gefahrstofflagerung selbststindig
zusammenstellen.

Informationen von
Modul

Informationen nach
Modul

Verweise von Modul

Verweise nach Modul

B1 Anlagenidentitit / Ge-
nehmigungskonformitat

T6 Brandschutz,

T6 Brandschutz

B1 Anlagenidentitat / Ge-
nehmigungskonformitit

T1 Apparate-/Maschinen-
technik

T1 Apparate-/Maschinen-
technik

Moadul T7 Version 1.3

Stand: 30.03.2004

. Seite: T7.0-2/2




Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T7: Gefahrstofflagerung
T7.1: Grundpriifung

T7.1

T7.1.1

T7.1.1.1

T7.1.1.1.1
BL/D

T7.1.1.1.2
BL/D

17.1.1.1.3
BL/D

T7.1.1.1.4
BI./D

T7.1.1.1.5
BL/D

T7.1.1.1.6
BL/D

1T7.1.1.1.7
BL/D

ja nein n.z.

Soweit die Priifung der erforderlichen behirdlichen Gestattungen
bereits im Rahmen der Anwendung des Moduls Bl erfolgt ist, sind die
Ergebnisse hier entsprechend zu iibernehmen.

Grundpriifung
Grundinformationen/Grunddaten
Feststellung der anzuwendenden technischen Regelwerke

Ist das Lager eine BImSchG-genehmigte Anlage nach dem Anhang
der 4. BImSchV? O O O

Ist die TRGS 511 (ammoniumnitrathaltige Diingemittel)
anzuwenden??

Ist die TRGS 514 (giftige und sehr giftige Stoffe) anzuwenden?’
Ist die TRGS 515 (brandfordemde Stoffe) anzuwenden?’

Ist die TRbF 20 (brennbare Fliissigkeiten) anzuwenden?

Ist die TRB 610 (Druckgase) anzuwenden?

O 0 o o oo
O o 0 0 0o

Ist die Anlage zur TRB 801 Nr. 25 (Fliissiggaslagerung) anzuwenden?

! Bilte angcben, ob Nebenanlage oder angezeigte Anfage nach § 67 BImSchG oder Baugenehmigung oder Sonstiges.

* Die TRGS 511 ist anzuwenden fiir Lagermengen Gruppe A ab >100kg, fiir die Gruppen B, C, D ab >1000kg (Gruppe A-Produkte
koramen in Deutschland praktisch nicht mehr vor).

® Die TRGS 514 ist anzuwenden ab einer Lagermenge von 200 kg, davon héchstens 30 kg sehr giftige Stoffe. Sie gilt nicht fiir
explosionsgefihrliche Stofit, organische Peroxide, radioaktive Stoffe oder Pruckgase.

* Die TRGS 515 ist anzuwenden ab 200 kg brandfirdernder Stoffe.
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T7.1.1.1.8 Ist das Sprengstoffgesetz anzuwenden?’ .
BL/D
77.1.1.1.9 Sind Zusammenlagerungsverbote einzuhalten?® J 3
BL/D

Wesentliche Anforderungen der zuvor genanmien Regelwerke sind in den
nachfolgenden Modulen zu vertiefiten Priifungen genannt. Bitte beachten Sie
die dort aufgefiihrten Hinweise, auf welche Regelwerke sich die jeweiligen
Anforderungen beziehen.

17.1.1.2 Lagereinrichtungen und Zweck des Lagers
BL/YO/D

- Lagerung im Freien’ (s. T7.2.1)
- Lagerung in Geb#uden® (s. T7.2.2)
- Nebeneinrichtungen®

- Nebengebdude!™

- Abfiill-/Umfiillvorgéinge

Jogood
ouodogn

= SONSHEES™ "t 1urieeir ettt

In den Untermodulen T7.2.1 und T7.2.2 zur vertieften Priifung bei der
Lagerung im Freien und bei der Lagerung in Gebduden werden zu den zuvor
genannten Merkinalen spezifische Fragen gestellt bzw. es sind Anforderungen
mit diesen Merkmalen verkniipft. Durch die Information an dieser Stelle Ist es
moglich sich fiir das individuelle Lager die jeweilig relevanten Fragen
zusammenzustellen.

® Erlaubnisbediirftig nach § 7 SprengG oder genehmigungsbediirftig nach § 17 SprengG.

® Diese sind in den betroffenen Regelwerken genannt. Einen Querschnitt Gber alle Zusammenlagerungsverbote gibt das VCI-
Zusammenlagerungskonzept (1998). Hinzuweisen ist an dieser Stelle zustitzlich auch auf Zusammenlagerungsverbote aufgrund
unterschiedlicher Léschmittel; z. B, diirfen Phosphide, wic sic in Pflanzenschutzmittellligern vorkommen, fiberwiegend nicht mit
Wasser geléscht werden.

7 Offen oder itberdacht

® Hallen, Lagerabschnitte, Tanks oder Gebinde

? Ladezone, Staplerladeraum, Abfitllbereich

1 verwaltung, Sozialriume, Produktionsbereiche

' Z.B. Leergutreinigung, Abwasserbehandlung, Ablufireinigung
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T7.1.2 Liegen alle erforderlichen Anzeigen, Genehmigungen und Erlaubnisse
BL/D vor?

- wasserrechtliche Anzeige nach § 31 Landeswassergesetz"
- Anzeige/Erlaubnis"

- wasserrechtliche Eignungsfeststellung'

oo
0oon

Soweit diese Frage bereits tiber das Modul BI Anlagenidentitét/ Genehmi-
gungskonformitéit beantwortet wurde, sind die Ergebrisse an dieser Stelle zu

fibernehmen.
T7.1.3 Liegt eine Gefihrdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG vor?"
D ANMETKUNZEN L ociiritiinrereerec e seesse st e esssneane
T7.1.4 Liegt ein aktuelles Verzeichnis der gelagerten Stoffe vor?
D
T7.1.5 Liegen betreibereigene Regelungen (schriftliche Anweisungen) vor
D zur Mengenbegrenzung je Lagerabschnitt?
T7.1.6 Liegt ein betreibereigenes Konzept zur Zusammenlagerung zur
D Erfiillung der einschidgigen Anforderungen vor?*®
T7.1.7 Liegen betreibereigene Regelungen vor zur Einhaltung/Freihaltung
D von

- Schutzzonen/Schutzabstand/Schutzstreifen’’
- Sicherheitsabstinden?'

1? Anzeigebedirflig ist eine Anlage, in der wassergefihrdende Stoffe vorkommen knnen, soweit bestimmte Mengen in Verbindung mit
der Wassergefihrdungsklasse (WGK) Uberschritten werden (= Gefihrdungskiassen A-D).

1 Zutreffendes bitte unterstreichen. Bei der oberirdischen Lagerung von VbF-Stoffen galt bisher: anzeigebedUrftig bei 450-10001 Al
bzw. 3000-5000] All oder B, erlaubnisbediirfiig bei >10001 Al bzw. >50001 All oder B. Wenn nur AIll-Fliissigkeiten gelagert werden,
50 sind sic weder anzeige- noch erlaubnisbediirftig. Zu beachten sind ggf. die neven Bestimmungen der BewrSichV.

" Wann eine Anlage cignungsfeststetlungsbedirftig ist, ist in § 19h WHG geregelt.

15 Erforderlich, soweit Beschiftigte betroffen sein konnen; vgl. auch § 3 BetrSichV. Sollte diese Frage bereits in Modul TT1: Apparate-
/Maschinentechnik bearbeitet worden sein, sind die Ergebnisse an dieser Stelle zu tbernehmen, soweit sich die
Gefihrdungsbeurteilung auch auf dic Gefahrstofflagerung bezicht.

18 Vgl. u.a. dic Zusammenlagerungsverbote nach TRbF 20 Nr. 3.1.5.3, TRGS 514 Nr. 3.2, TRGS 515 Nr. 3.3; eine recht gute
Zusammenstellung aller relevanten Zusammenlagerungsverbote in Gefahrstoffligern ist dem VCI-Konzept Zusammenlagerung (1998)
zu entnehmen,

17 Schutzzonen/Schutzabstinde bezeichnen i. Allg, die Zonen/Abstinde, deren Zweck es ist, den Lagerbehdlter vor cinem
Schadensergeignis (Erwirmung infolge Brandlasten, mechanische Beschiidigung) zu schiitzen.

'8 Der Sicherheitsabstand ist der Abstand zwischen Anlage und einem Schutzobjekt auBerhalb der Anlage, das vor Auswirkungen, die
bei Abweichungen vom bestimmungsgemiBen Betrieb aufireten k8nnen, geschiltzt werden soll. Er soll oft auch der Vorsorge dienen,
dic Auswirkungen so gering wie méglich zu halten.
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T7.1.8 Liegen folgende, auf den Betriebsbereich bezogene Regelungen zur
D Zuginglichkeit des Lagersvor?
- Zugang nur fiir ausdriicklich befugte Personen LJ L]
- Frethalten von Zufahrtsstralen fiir die Feuerwehr ] ]
- deutlich gefithrte und gekennzeichnete Flucht- und Rettungswege ] ]
T7.1.9 Ist das Lager ausreichend eingefriedet bzw. vor Zutritt Unbefugter
VO geso:,hﬂtzt?!9 ] ]
T7.1.10 Ist das Lager von zwei Seiten zugénglich?™ ] ]
VO
T7.1.11 Liegen folgende betriebliche Regelungen fiir einen ordnungsgemiBen
D Lagerbetrieb vor?
- Warenannahme und Eingangskontrolle ] ]
- Lagerinformationssystem ™ M
- Einlagerung und Lagern ] 1
- Abfiillen/Umfiillen ] ]
- Auslagem, Versandbereitstellen, Verladen (I ]
- Instandhaltung und Priifung ] ]
T7.1.12 Sind regelmaBige Kontrollgénge hinsichtlich der sicherheitsrelevanten ] ]
D - Merkmale des Lagers durch Protokolle nachgewiesen?

1% val. TAA-GS-08 fitr giftige und sehr giftige Stoffe, Nr. 7.2.2: entweder Einfriedung mit Sicherheitszaun mit Ubersteigschutz und
einer Hohe von mind. 2,5m sowie ausreichende Beleuchtung zur Uberwachung der Anlage und standiger Uberwachung durch
Werkschutz, Uberwachungsgeseltschaft, Wachpersonal oder iiber elektronische Uberwachung mit Meldung zu einer stindig besetzten
Stelle (Binbruchmeldeanlage).

* Vol. TRGS 514 Nr. 3.1.4, TRGS 515 Nr. 3.1.2; es geht hier um die Maglichkeit des Loschangriffs im Brandfall.
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T7.2.1 Lagerung im Freien'
17.2.1.1 Allgemeine Anforderungen an Gefahrstoffliiger im Freien
T7.2.1.1.1 Lage

Sollten die nachfolgenden Fragen bereits iiber Modul B! Anlagenidentitit/
Genehmigungskonformitdt beantwortet sein, so sind die Ergebnisse an dieser
Stelle zu itbernehmen.

[]

T7.2.1.1.1.1 Lage in ausgewiesenem Gewerbe- oder Industriegebiet??
D . .
Wenn ,hein®, um was handelt es sich nach Flachennutzungs- oder

Bebauungsplan:.....ccocvcrecvierrinecesseeccervvresrre v arareessssesasesssssssrens

77.2.1.1.1.2 Liegen folgende besondere Standortmerkmale vor?®
D - Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet
- Entfernung zu oberirdischen Gewissern < 20m

- Uberschwemmungsgebiet/hochwassergefihrdet

- erdbebengefdhrdetes Gebiet

Joood
0ooagd

- Bergschadensgebiet

Sollten alle Fragen zu den Standortmerkmalen mit , nein” beamtwortet sein,
50 st mit Frage 77.2.1.1.2 fortzusetzen

T7.2.1.1.1.3 Wurden im Rahmen der Genehmigung die zuvor genannten 1 J
D Standortmerkmale mit Auflagen verbunden? I
T7.2.1.

12
17.2.1.1.1.4 Sind diese Auflagen erfiillt?
D/vVO
T7.2.1.1.2 Sind die Lager-/Abstellflichen bzw. die Fahrwege gekennzeichnet?
VO

! Lagerung im Freien liegt auch dann vor, wenn das Lager mit einem Welterschutzdach versehen und eine Seite geschlossen ausgefihrt
ist (vgl. TRGS 514 Nr. 2.4 (2)).

2 gem. TRGS 514 Nr. 3.1 dirfen Liger giftiger und sehr giftiger Stoffe mit mehr als 800 t Kapazitit nur in einem Industrie- oder
Gewerbegebiet errichtet werden.

? Liegen derartige Standortmerkmale vor, so wird darauf in der Regel im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eingegangen sein. Ggf.
wurden zusitzliche SicherheitsmaBnahmen gefordert. Diese sind bei der jeweils zustindigen Fachbehtrde (Bergamt, Bauamt,
Gewisserschutzbehdrde) zo erfragen, soweit sie nicht bereits aus der Genehmigung zu ersehen sind.
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T7.2.1.1.3 Weisen explosionsgefihrdete Bereiche eine Ex-Schutzzoneneinteilung ] ]
D auf??

T7.2.1.1.4 Sind Lagerabschnitte im Freien durch ausreichend grofe Abstinde® ] [
VO gegeniiber anderen Lagerabschnitten abgetrennt?®

T7.2.1.1.5 Weist das Lager von Gebiudedffnungen einen Mindestabstand von ] 1
VO 5 m auf?’

T7.2.1.1.6 Ist eine Brandmeldung/Brandfritherkennung gewihrleistet? ® ] ]
BL/D

T7.2.1.1.7 Werden Zusammenlagerungsverbote cingehalten?’ ] ]
BL/VO

T7.2.1.1.8 [st das Verbot des Zugangs flr Unbefugte zum Lager durch

VO Verbotszeichen entsprechend VBG 125 (,, Zutritt fiir Unbefugte 1

verboten®) gekennzeichnet?

T7.2.1.1.9 Ist eine Notrufanlage zur Alarmierung von Einsatzkriften vorhanden
VO/BL (z.B. Telefon, Funk)?"

? Fiir explosionsgefihrdete Bereiche u.a. nach VbF/TRB 610/Anlage zur TRB 801 Nr. 25/ElexV/Ex-RL/VDI 2263 miissen Ex-
Zonenpliine vorhanden sein.

* sttt durch Abstinde kénnen Laperabschnitte auch durch feverbestindige Winde F90 abgetrennt werden (vgl, u.a. TRGS 515 Nr. 4.4,
TRGS 514 Nr. 3.3.3); bei der Lagerung vor Gasen nach TRB 610 durch gasdichte Abtrennungen (z.B. Stahlbetonwiinde, beidseitig
verputzte oder verfugte Ziegelsteinwinde, Faserzementwinde, Blechwinde).

% Ye nach Lagerhdhe, sowie der Verfugbarkeit von Brandschutzeinrichtungen 5 oder 10m nach TRGS 514 (vgl. Nr. 3.3.3 (3)); 5m nach
TRGS 515 (vgl. Nr. 4.4 (3)), zwischen 0,4 und 5m (in Abhiingigkeit von den Merkmalen erdgedeckt®, ,unterirdisch®, ,,oberirdisch*)
nach TRB 610. Schutzabstdnde/Schuizbereiche sind Abstéinde/Bereiche, deren Zweck es ist, den Lagerbehilter/Lagerbereich vor einem
Nachbarschadensercignis zu schiltzen (Erwirmung, mechanische Beschidigung).

" Nach TRGS 514 Nr. 3.1.8

® Bei Ligem im Freien ist diese beispielsweise nach TRGS 514 Nr. 3.3.4 (3) durch stiindliche Kontrotle und Meldung oder durch
nachweislich geeignete automatische Brandmeldeanlage zu gewdhrleisten; von einer Brandmeldung/Brandfritherkennung kann nur
abgeschen werden, wenn im Lagerabschnitt ausschlieBl. nicht-brennbare Stoffe und Materialien gelagert werden. Nach TRB 610 sind
fiir Liger mit brennbaren Gasen (Nr. 4.2.1.2) wie auch filr Liger mit gifiigen/sehr giftigen Gasen (Nr. 5.2.1.2) Meldeeinrichtungen fir
Brand- und Explosionsgefahren erforderlich. Als solche gelten Femnsprecher, Funksprechgerdit oder Feuermelder; bei Ligern > 30t und
solche mit giftigen/sehr giftigen Gasen (soweit nicht stindig durch Personal tiberwacht) sind selbsititig wirkende Erkennungs- und
Meldeeinrichtungen erforderlich.

’ Vel v.a, die Zusammenlagerungsverbote nach TRBF 20 Nr. 3.1.5.3, TRGS 514 Nr. 3.2, TRGS 515 Nr. 3.3; eine recht gute
Zusammenstellung aller relevanten Zusammenlagerungsverbote in Gefahrstofitigemn ist dem VCi-Konzept Zusammenlagerung (1998)
zu entnehmen.

1% ygi, TAA-GS-08/10 Nr. 5.1.3 bei Ligem mit einer Ausdehnung von > 800m?.
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T7.2.1,1,10
VO/BL/D

T7.2.1.1.11
YO/

T7.2.1.1.12
VO/BL
T7.2.1.1.13
BL/D

T7.2.1.2

T7.2.1.2.1
BL

T7.2.1.2.1.1
D

77.21.2.1.1.1
D

T7.2.1.2.1.1.2
b

T7.2.1.2.1.1.3
D

T7.2.1.2.1.1.4
D/VO

Sind ausreichende und geeignete Loscheinrichtungen vorhanden?"’

Hat das Lager eine Feuerwehrumfahrt?"?

Sind Hochregale mit automatischen Loscheinrichtungen ausgeriistet?"

Sind sicherheitsrelevante Einrichtungen iiber eine Ersatzstromver-
sorgung abgesichert?

Besondere Anforderungen an Tankliger fiir Gefahrstoffe
Liegt keine Tanklagerung vor, gehezu 77.2.1.3

Handelt es sich um ein (bisheriges) VbF-Tanklager?

Unterlag das Tanklager einer Pilicht zur Abnahmepriifung sowie einer
regelmifBigen Priifpflicht nach § 13 bzw. 15 VbF?"

Liegt fiir die Lagerung von VbF-Stoffen in Tanks eine Priifbescheini-
gung vor Inbetriebnahme bzw. nach wesentlicher Anderung bzw.
nachdem das Lager linger als 1 Jahr aufler Betrieb war vor?

Liegt fiir die Lagerung von VbF-Stoffen in Tanks eine aktuelle
Priifbescheinigung zur wiederkehrenden Priifung vor?

Sind in der aktuelisten Priifbescheinigung Mingel genannt?

Sind die in dieser Pritfbescheinigung genannten Mingel beseitigt wor-
den?

ja  nein n. z.

O o 00

0
i

' Ortsfeste automatische Léscheinrichtungen sind v.a. erforderlich, wenn ein Brand zu einer emsthaften Gefahr im Sinne der StorfallV
fithren kann (vgl. TAA-GS-08 Nr. 3.4); bei VbF-Stoffen Al, All und B ab gewissen Lagermengen nach TRbF 20 Nr. 13.2.3 (4).
Mobile Feuerldscheinrichtungen sind nach ArbStittV stets erforderlich, beachte ggf, einen Bedarf an Sonderléschmitteln. Nach TRGS
514 Nr. 3.3.6 (3) wird je 100 m® Lagerfliche eine Laschwasserleistung von 200//min iiber zwei Stunden als ausreichend betrachtet.

12 Nach TRGS 514 Nr. 3.1.4 (3) sollen Liger im Freien mit einer GréRe von mehr als 1600 m? eine Feuerwehrumfahrt haber.

¥ vgl. TRGS 514 Nr. 3.3.6 (5), DIN 14489/14494, VdS-Richtlinien

" Nach § 13 VbF waren bisher erlaubnisbediirftige VbF-Tankldger sowie anzeigebediirfiige Liger mit unterirdischen Tanks zu priifen,
bevor sie in Betrieb genommen werden, wenn sie wesentlich gedndert werden oder nachdem sie linger als ein Jahr auer Betrieb
waren. Nach § 15 VbF waren erlaubnisbediirftige VbF-Tankl4ger sowie anzeigebediirftige Lager mit unterirdischen Tanks alie fiinf
Jahre durch einen Sachverstandigen wiederkehrend zu pritffen, Verbindungsieitungen und Fernleitungen alle zwei Jahre. Teile des
Lagers (z.B. Blitzschutz, KKS) unterlagen kilrzeren Fristen zur wiederkehrenden Pritfung. Die Aufsichtsbehérde konnte diese Frist mit
entsprechender Begrilndung verldngern oder verkiirzen {vgl. § 15 Abs.4 VbF). Zu beachten sind nun die neuen Bestimmungen nach

BetrSichV.
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T7.2.1.2.1.2
BL

T7.2.1.2.1.2.1
VO/BL

17.2.1.2.1.2.2
D/VO

77.2.1.2,1.2.3
vO
T7.2.1.2.1.2.4
BL/VO/D

T7.2.1.2.1.2.5
BL/D
T7.2.1.2.1.2.6
BL/D

T7.2.1.2.1.2.7
BL/D
T7.2.1.2.1.2.8
BL/D

T7.2.1.2.1.2.9
BL/D
T7.2.:.2.1.2.10
BL/VO/D

T7.2.1.2.1.2.11

BL/VO/D
T7.2.1.2.2
D/BL

Haben sich seit der letzten Priifung Anderungen in der Anlage ergeben
oder liegt die letzte Priifung ldnger als 5 Jahre zurtick oder handelte es
sich um ein anzeigebediirftiges Tanklager mit VbF-Stoffen, das keinen
Priifpflichten unterlag?

Ist die Lagerfldche
- gut einsehbar und

- durch regeiméBigen Kontrollgang gut iiberwacht?

Sind die Tanks gegen Korrosion geschiitzt?
(z.B. durch kathodischen Korrosionsschutz (KK.S) oder
Tankisolierung)

Sind die Tanks anfahrgeschiitzt aufgestellt?

Weisen die Tanks Druckentlastungseinrichtungen gegen unzuldssigen
Uberdruck auf?

Sind die Tanks gegen Uberfiillung gesichert?

Sind alle Rohrleitungsanschliisse unterhalb des zuléssigen Fliissig-
keitsstandes des Tanks mit einer Absperrvorrichtung versehen?"’

Sind Flammendurchschlagsicherungen nach TRbF 20 erforderlich?'

Sind fiir Férdereinrichtungen automatische Abschaltvorrichtungen
erforderlich?"’

Sind sie, falls erforderlich, vorhanden?

Sind die Tanks gegen elekirostatische Aufladung geschiitzt
(Potentialausgleich)?"

Ist Blitzschutz vorhanden?'®

Handelt es sich um ein Tanklager, das der VAwS unterliegt?"

ja nein n.z.

J O
4

T7.2.1.
2.2

0 oo

[
U
] L)
[] L]
L ) O3
I
] ]
[] L]
L] ]
O

J

T7.2.1.
3

13 Nach TRbF 20 Nr. 6.4.1 (2) erforderlich; auferdem milssen sich Absperreinrichtungen mdglichst nalt am Tank befinden, gut
zuginglich und leicht zu bedienen sein.

16 Notwendigkeit ergibt sich aus Nr. 9.2.2 der TRbF 20.

7 yal. TRbF 20 Nr. 10.]

8yl TRLF 20 Nr, 12.1 (Blitzschutz nach DIN VDE 0185 Teil 1 und 2): Blitzschutz ist fiir Tanks im Freien erforderlich.

¥ Liger mit wassergefihrdenden Stoffe unterliegen der VAwS.
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ja nein n.z.
T7.2.1.2.2.1 Unterliegt das Tanklager Priifpflichten nach § 23 VAwS?? 1 1
D U
T7.2.1.

T7.2.1.2,2.1.1
b

Liegt fiir die Anlage zur Lagerung wassergefihrdender Stoffe in
Tanks ein Priifnachweis zur Abnahmepriifung vor?

T7.2.1.2.2.1.2  Liegt fiir die Anlage zur Lagerung wassergefihrdender Stoffe in

D Tanks eine aktuelle Priifbescheinigung zur wiederkehrenden Priifung
vor?

T7.2.1.2.2.1.3  Sind in der aktuellsten Priifbescheinigung Mingel genannt?

D

T7.2.1.2.2.1.4  Sind die in dieser Priifbescheinigung genannten Mingel beseitigt wor-

D/VO den?

T7.2.1.2.2.2 Haben sich seit der letzten Priifung Anderungen in der Anlage ergeben 1

BL/D oder liegt die letzte Priifung linger als 5 (bzw. 2,5) Jahre zuriick oder it
handelt es sich um ein Tanklager mit wassergefihrdenden Stoffen, das T7.2.1.
keinen Priifpflichten unterliegt (= Anlage nach Gefdhrdungsstufe A 3
nach § 6 VAwS)?

T7.21.2.2.3  Sind folgende Anforderungen an die Tanklagerung erfiillt:

b/VO

- sichere UmschlieBung®
- Leckageerkennung®

- Auffangriume fiir austretende Stoffe™?

0o

*® Unterirdische Anlagen untertiegen stets Pritfpflichien (Abnahmepriifung und Wiederholungsprifungen alle 2,5 Jahre). Fétr

oberirdische Anlagen ergibt sich die Priifpflicht aus der jeweiligen Gefihrdungsstufe B-D, die sich aus der WGK des gelagerten Stoffes
in Verbindung mit der Stoffmenge ergibt. Wiederkehrende Priifungen fir die Gefahrdungsstufen C und D sind alle 5 Jahre
durchzufthren.

* Eignungsnachweis cinsehen wic Priofzeichen, Bavartzulassung, Eignungsfeststellung

2 Oberirdisch, doppelwandig, Leckanzeigegerat

B Auffangriume miissen flissigkeitsdicht und ohne Abliufe zur Kanalisation sowie ausreichend dimensioniert (= mind. Rauminhalt des
grifiten Behtilters, mind. 10% des Gesamtvolumens bei mehreren Behiiltern im selben Auffangraum) sein.
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17.2.1.3 Besondere Anforderungen an (bisherige) VbF-Liger™
Liegt keine VbF-Lagerung vor, gehe zu T7.2.1.4
T7.2.1.3.1 Unterlag/Unterliegt das VbF-Lager Priifpflichten?* ] J0 1
D 4
T7.2.1,
32

T7.2.1.3.1.1 Liegt fir das VbF-Lager eine Priifbescheinigung vor Inbetriebnahme
D oder nach wesentlicher Anderung oder nachdem das Lager linger als
1 Jahr aufier Betrieb war vor?

T7.2.1.3.1.2 Sind in der Priifbescheinigung Mingel genannt?
D

T7.2.1.3.1.3 Sind die in dieser Priifbescheinigung genannten Mingel beseitigt wor-
D/VO den?

T7.2.1.3.2 Haben sich seit der Inbetriebnahmepriifung Anderungen in der Anlage 1
BL ergeben oder liegt die Inbetriebnahmepriifung linger als 5 Jahre 0
zuriick oder handelte es sich um ein VbF-Lager, das keinen Priif- TT.LL

pflichten unterlag?

T7.2.1.3.2.1 Haben Lagerabschnitte im Freten einen Abstand von Gebiuden® von
VO/D mind. 10m?*

717.2.1.3.2.2 Werden die notwendigen Schutzstreifen nach TRbF 20 Nr. 6.2/6.3/6.4
BL/D eingehalten??®

77.2.1.3.2.3 Ist Blitzschutz vorhanden??
BL/VO/D

** Soweit nicht bereits unter T7.2.1.2 behandelt.

*Nach § 13 VbF waren bisher erlaubnisbedirftige VbF-Liger sowie anzeigebedtrftige VbF-Liger fiir oberirdische Behilter im Freien
zu priifen, bevor sie in Betrieb genommen wurden, wenn sie wesentlich gedndert wurden oder nachdem sie linger als ein Jahr auBer
Betrieb waren. Liger fur ortsbewegliche Behilter unterlagen keiner Pflicht zur wiederkehrenden Priifung nach VbF. Siehe die
ge#inderten Anforderungen nach BetrSichV.

¢ Auf Abstinde zu Gebsuden kann verzichtet werden, wenn die den Behiltern zugewandte AuBenwand feuerbestindig (einschliefl.
Offnungen) F90/T90 ist (vgl. TRDF 20 Nr. 6.1 (5)).

*"'Nach TRbF 20 Nr. 6.1 {2) fur brennbare Fliissigkeiten der Gefahrklasse Al, All und B {Ausnahmen fiir Kleinmengen 2001 bzw. 10001
zur ausschiieBl. passiven Lagerung nach (3)).

*8 Die Breite der Schutzstreifen ist abhéingig von Art und Menge der Stoffe und liegt zwischen 3 und 30m. Bei bestehenden Anlagen
wird nicht die TRbF 20 angewandt (s. Fubnote 8 der TRbF 20), sondern es gilt der Schutzstreifen nach der entsprechenden
Genehmigung/ Erjaubnis.

** In Lagem im Freien fiir ortsbewegliche Behdlter nur erforderlich bei erlaubnisbedirftiger Lagerung von Al, All und B-Stoffen unter
einem Witlerungsschutz, vgl. die neven Anfordeumngen nach BetrSichV.
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Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T7: Gefahrstofflagerung
T7.2.1: Vertiefte Pritfung ,.Lagerung im Freien®

T7.2.1.3.2.4
VO

T7.2.1.4

T7.2.1.4.1

T7.2.1.4.1.1
D/BL

77.2.1.4.1.1.1
D
T7.2.1.4.1.1.2
D

T7.2.1.4.1.1.3
b/vVO

T7.2.1.4.1.2
D

T7.2.1.4.1.3
VO
T7.2.1.4.1.4
D/VO

717.2.1.4.1.5
D/VO

ja nein n. z.

Sind die notwendigen Kennzeichnungen vorhanden?

- Rauchverbotsschild am Lagereingang

- Gefahrstoffkennzeichnung (entflammbar, explosionsgefihrlich,...)
- ggf. besondere Hinweisschilder (z.B. fiir besondere Loschmittel):

................................................................................................

Besondere Anforderungen an die Lagerung von Druckgasen®
Liegt keine Lagerung von Druckgasen vor, gehe zu T7.2.1.5

Allgemeine Anforderungen an die Lagerung von Druckgasen im

Freien
Unterliegt das Lager fiir Druckgase Priifpflichten?’’ & O
]
TLia

Liegt fiir die Lagerung von Druckgasen eine Prisfbescheinigung vor?

Sind in der Priifbescheinigung Méngel genannt?

Sind die in dieser Prifbescheinigung genannten Méngel beseitigt wor-
den?

Liegt ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan vor?*

Sollte diese Frage bereils iiber ein anderes Modul bearbeitet sein, so ist
ergdnzend zu priifen, ob im AGAP spezielle Umstiinde der Druckgasiagerung
beriicksichtigt wurden.

Sind die notwendigen Kennzeichnungen vorhanden?®

Sind Sicherheitsventile vorhanden?

Sind andere Sicherheitsmafinahmen anstelle von Sicherheitsventilen
vorhanden (= MSR-Sicherheitseinrichtungen)? >

*® ygl. TRB 610 Druckbehilter zur Lagerung von Gasen. Sie gilt fur Gase mit gefihrlichen Eigenschaften wie brandfdrdemd,

hochentziindlich, sehr giftig, giftig, gesundheitsschidlich, dtzend, reizend, sensibiliserend, krebserzeugend, fortpflanzungsgefihrdend,
etbgutverindernd.

3! prafpflichten sind in den einschligigen TRB geregelt; zu beachten sind ggf. neue Bestimmungen nach BetrSichV.

* gl Nr. 3.1.3 TRB 610

3? Erforderlich mind. fur brennbare sowie giftige/sehr giftige Gase (Name des Gases, Gefahrensymbol, Gefahrenbezeichnung).

** Vgl Nr, 3.2.1.7 TRB 610
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Priifinstramentarium zur Systempriifung
Modul T7: Gefahrstofflagerung
T7.2.1: Vertiefte Priifung ,,Lagerung im Freien®

T7.2.1.4.1.6
D/BL
T7.2.1.4.1.7
YO

T77.2.1.4.1.8
VO
T7.2.1.4.1.9
VO

T7.2.1.4.2

T7.2.1.4.2.1
D/VO
T7.2.1.4.2.2
DIvVO
T7.2.14.2.3
D/vVO

T7.2.1.4.2.4
VO
T7.2.1.4.2.5
D
T7.2.1.4.2.6
VO

T7.2.1.4.2.7
BL
T7.2.1.4.2.8
VO
T7.2.1.4.2.9
VO

Ist Korrosionsschutz vorhanden?®

Werden Schwergase so gelagert, dass 5 m um betriebsbedingte
Austrittsstellen keine Bodensffnungen vorhanden sind?*®

Sind Lagerbehilter anfahrgeschiitzt aufgestellt?

Sind die Lagerbehilter brandgeschiitzt aufgeste}it?”’

Zusitzliche Anfordernngen bei der Lagerung von brennbaren
und giftigen und sehr giftigen Gasen im Freien

Sind ExplosionsschutzmaBnahmen ergriffen?*®

Ist ein Not-Aus-System vorhanden?*”

Sind Uberfiilisicherungen vorhanden (= automatische Unterbrechung
und Alarm)?**

Sind Rohrleitungsanschliisse ausreichend geschiitzt?*!
Sind die Behilter gegen elektrostatische Aufladung geschiitzt?*

Werden bei mehreren benachbarten Behiltein ausreichende Abstinde
zur Brandbekimpfung eingehalten?®

Sind Ausbreitungsbegrenzungseinrichtungen vorhanden?*
Sind Windrichtungsanzeiger vorhanden?*

Sind Sicherheitsabstinde eingehalten?*

ja

0o oOad

oo oogd ooa

nein n. z.

00 00

oo ooo0o ool

3 An besonders gefiihrdeten Stellen (z.B. unter Wirmeddmmungen, an Pratzen) muss zusitzlich gegen Korrosion geschiltzt sein.

% Offene oder nicht gasdichte Kanaleinliufe, offene Schichte, Luftansaugoffnungen, Offnungen zu tieferliegenden Raumen

* D.h. entweder keine Brandlasten in der Umgebung oder Schutzabstand oder Schutzmauer oder Erddeckung oder
Brandschutzisolierung oder Wasserberieselung; s. auch Anlage 5 zur TRB 601,

B, Ex-Schutzzonenausweisung, Kennzeichnung, Vermeidung von Ziindquelien; gilt nur fiir brennbare Gase.

* Notwendig bei Lagern >30t; manuelle oder automatische Auslsung,

“® Bei Behiltern von >30t redundant.

' Abperrarmatur notwendig; bei Behiltern >3t zusitzliche Anforderungen, vgl. Nr. 4.2.1.5 und 5.2.1.5 TRB 610.

%2 Nach ZH 1/200; gilt nur flir brennbare Gase.

3 Mind. 1m, bei zylindrischen Behiltem 0,5D, bei Kugelbehaltern 0,75D; gilt nur fiir brennbare Gase.

* Wasserschleier, Dampfsperre; vgl, 4.2.3.3 (brennbare Gase) bzw. Nr. 5.2.3.5 (giftige/sehr giftige Gase) TRB 610

3% Erforderlich bei Ligern >30t

# 7u berechnen nach Nr. 4.2.3.5 TRB 610; der Sicherheitsabstand ist der Abstand auBerhalb dessen bel brennbaren Gasen die untere
Explosionsgrenze (UEG) nicht ttberschritten wird, d.h. eine Gefihrdung durch Ex-Atmosphiire ausgeschlossen werden kann. Bei
giftigen/sehr giftigen Gasen bezeichnet der Sicherheitsabstand den Abstand, auBerhalb dessen der ERPG-2-Wert {oder ein
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Priifinstrumentarium zur Systempriifung
Modul T7: Gefahrstofflagerung
T7.2.1: Vertiefte Pritffung , Lagerung im Freien®

T7.2.1.4.2.10
D/VO -

T7.2.1.5

T7.2.1.5.1
D

T7.2.1.5.1.1
D

T7.2.1.5.1.2
D

T7.2.1.5.1.3
D

T7.2.1.5.1.4
b/vO

T7.2.1.5.2
BL

T7.2.1.5.2.1
D
T7.2.1.5.2.2
VO
T7.2.1.5.2.3
YO

Ist Blitzschutz vorhanden?*’

Besondere Anforderungen an Fliissiggaslidger
Liegt keine Fliissiggaslagerung vor, gehe zu 77.2.1.6

Unterliegt das Fliissigaslager einer Pflicht zur Abnahmepriifung sowie
einer regelmafigen Priifpflicht nach Nr. 9 der Anlage zur TRB 801
Nr. 2574

Liegt fiir das Fliissiggasiager eine Priifbescheinigung vor Inbetrieb-
nahme bzw. nach wesentlicher Anderung vor?

Liegt fiir die Lagerung von Fliissiggas eine aktuelle Priifbescheinigung
zur wiederkehrenden Priifung vor?

Sind in der aktuellsten Priifbeschemigung Ménge! genannt?

Sind die in dieser Priifbescheinigung genannten Mingel beseitigt wor-
den?

Haben sich seit der letzten Priifung Anderungen an der Anlage erge-
ben oder liegt die letzte Priifung ldnger als 2 Jahre zuriick oder handelt

es sich um kein priifpflichtiges Fliissiggaslager?

Sind Ex-Schutzzonen ausgewiesen?
Ist der Fliissiggaslagerbehilter anfahrgeschiitzt aufgestellt?

Sind sicherheitsrelevante Anlagenteile vor Eingriffen Unbefugter
geschiitzt??

nein n. z.

1 O

T1.2.1.

vergleichbarer Wert) nicht éiberschritten wird (d.h. eine Gefihrdung durch gesundheitsgefihrliche Atmosphire ausgeschlossen werden

kann); vgl. Nr. 2.16 TRB 610.
7 Gilt nur filr brennbare Gase.
8 Nach der Anlage zur TRB 801 Nr. 25, Nr. 9 sind Anlagen ab der Gruppe A (ab 3t, Entnahme aus der Gasphase) vor der ersten

Inbetriecbnahme und nach wesentlicher Anderung durch einen Sachverstindigen zu pritfen. Wiederholungspriifungen haben in

Abstinden von 2 Jahren stattzufinden. Bei Anlagen bis zur Gruppe B (ab 3t, Entnahme aus der Flitssigphase) kénnen die

Wiederholungsprilfungen durch Sachkundige durchgefiihrt werden. Uber Sachverstindigen- wie Sachkundigenpriffungen miissen

Bescheinigungen ausgestelit werden. Zu beachten sind ggf. neue Bestimmungen nach BetrSichV.
* Durch Umfriedung, Uberwachung oder Einschluss der Anmaturen,
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